EPSON 


し P-S 5500 


使いちガイド 


. 本機を日常使つていただく上であ要な情報を掲載していまず。 

• 本書は製品の近くに置いてごま用ください。 本機の紹介とさ部のち称と役割 

本機の特長やを部のち称とその役割サ働きを説 B 月しています。 


ま全上のご注意 

安全にお使いいただ < 上で.ぜひ知っておいていただきたい情 
報を掲載しています。 


用紙を正しくセツトするには 

用紙セツト手順や、特殊祇の使巧上の注意点を説明しています。 


印刷するには 

印!刷方まや巧刷の中止ちまを説明しています。 


こんなことができます（便利な印刷機能 
と エコ 印刷 モー ドの紹介） 

本機が持つ便利な印刷機能とエコ巧刷モードを説明していま 
す。 


オプションを巧り巧けるには（オプショ 
ンと消耗品の紹介） 

オプションと消耗品の絕介と、オプションの取りがけち法を説 
明しています。 



消耗品を交換するには 

トナー、感光体ユニット、廃トナーボックス/フィルタなど、 
消耗品の交換方法を説明しています。 


困ったときは 

トラプルの対処ちまや用紙詰まりの解消ちま.また、詳しい情 
報を掲載する「ユーザーズガイド」の見ちを説明しています。 


付録 

サービス-サポート情報のご案内と、プリンタの仕様情報を掲 
載しています。 







本書中のマーク、画面、表記について 


7—クじついて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。これらのマークが付いている記述はをずお読みく 
ださい。それぞれのマークには々のような意巧がありまず。 

A 塾胃 この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性が想走される内容を 

示していまず。 

胃 この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性が想走される内容および物的損 

害のみの発生が想走される内容を示していまず。 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、プリンタ本体が損傷したり、プリンク本体、プリンタド 
ライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合がありまず。この表示は、本製品をお使いいただ 
く上であずお守りいただきたい内容を示していまず。 

< "参考 > 補足説明や参考情報を記載していまず。 

巧語 *1 用語の説 S 月を記載していることを示していまず。 

岛 関連した内容の参照ページを示していまず。 

掲載画面じついて 

. 本書の画面は実隐の画面とを少異なる場合がありまず。また、 0 S の違いや使用環境じよっても異なる画面となる場合 
がありまずので、ごを意ください。 

• 本書に掲載ずる Windows の画面は、特に指をがない限り Windows XP の画面を使用していまず。 

• 本書に掲載ずる Mac OS X の画面は、特に指をがない限り Mac OS X v 10.3 の画面を使用していまず。 

八ガキじついて 

本書では、日本郵政公社製の八ガキを郵便八ガキと記載していまず。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2003, Standard Edition (32 ビツトバージョン） 

Microsoft ® Windows ® 2003, Enterprise Edition (32 ビツトバージョン） 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「Windows 98 」、 [Windows Me」、[Windows 2000 」、 [Windows 
XP」、[Windows Server 2003 J と表記していまず。またこれらを総称ずる場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併 
記ずる場合は 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略ずることがありまず。 

Mac OS の表記について 

Mac OS 9.1 ~ 9.2. X 
Mac OSXvlO .2. v 10.3 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「 MacOS 9 」、「Mac OS X 」と表記していまず。またこれらを 
総称ずる場合は 「Mac 0 S 」 と表記していまず。 



本機の紹介とさ S 防)各你と巧割 


本機の紹介 ^ 


本機の特長は W 下の适リでず。 

参エコ印刷モード 

本製品では、 EP 刷品質とランニングコストのバランスが取れた EP 刷物を提供ずるためじ消耗品（トナーカートリッジや 
感化体ユニット）の寿命を常に監視し、消耗品交換時期はメッセージを2段階に分けて表示して适巧ずるようにしてい 
まず。通常は、エラーメッセージが表示された時点で消耗品を交換していただきまず。しかし、本製品では消耗品の寿 
命を适巧ずるエラーメッセージが表示されたときに、操作パネルの[印刷巧]ボタンを押ずことで、一旦、消耗品の交 
換時期を先送りし印刷を継続ずることができまず。この EP 刷モードを「エコ印刷モード」と呼びまず。エコ EP 刷モード 
をごま用いただ<ことで、お客様ご自身で消耗品の交換時期をまめることができ、よりいっそう経済的なプリンタの運 
用が可能じなりまず。エコ印刷モードの詳細は、 W 下のページを参照してください。 

面 本書48ぺージ「エコ印刷モードのご紹介」 

♦カラーモードなモノク□モードの変更が可能 

カラー/モノク DEP 刷ができるカラーモードとモノク□印刷のみのモノク□モードを切り替えてお使いいただくことが 
できまず。切り替えち法については、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 

• カラー 1 0PPM^、 モノクロ 40PPM(A 4 普通紙/連続 E 日刷時) の 高ま印刷を実現 

高まエンジンに八イパフォーマンスコント□ーラを組み合わせ、さらに USB インターフェイス対応により、高速 EP 刷 
を実現していまず。 

* PPM (Pages Per Minute) : 1 々間に印刷できる用紙 （A4 サイズ紙連続印刷時）のぺージ数 

<カラーぺージとモノクロぺージの混をするデータを出力した場合> 


モノク〇 

A 4 

► 

カラー 

A 4 

► 

カラー 

A 4 

► 

モノク〇 

A 4 

► 

モノク〇 

A 4 

40 PPM 

10 PPM 

10 PPM 

40 PPM 

40 PPM 


* 良好な画質を得るために印刷中に画像調整が入り、上記の印刷ま度が出ない場合があります。また、用紙サイズによっては、を着 
器のを全性をイ呆つために、途中でプリンタが一時停止する場合があります。 

♦ USB インターフェイスとネットワークインターフェイスを標準装備 

USB 2.0 インクーフェイスを標準搭載したコンピュータと USB 2.0 インクーフェイスじ対応した OS の組み合わせで 
あれば 、 USB 2.0 インターフェイスによる高をデーク転をも可能になりまず。また、ネットワークインターフェイスも 
標準装備していまずので、各種プ□トコルに対応したネットワークプリンタとしてお使いいただけまず。 

♦さまざまな届,祇サイズと届紙種類に対応、さ5じ自動両面印刷機能も搭載 

ま E 便八ガキから A 3 サイブの用紙への印刷に対応していまず。八ガキや各種封筒、さらに不走おお(最大297 X 431 .9 mm ) 
までさまざまな種類の用紙への EP 刷が可能でず （ EP 刷領域は用紙の端から 5 mm を除いた範囲）。また、自動両面印刷機 
能を標準搭載していまずので、追加投資ずることな<、印刷枚数を半ミ咸ずることができまず。 

♦ C-PGI 機能じよる、高画質のカラ ーE 日刷（カラー印刷時） 

EPSON 独自の C - PGI(Color Photo&Graphics Improvement ) 機能により、兰原をの各色最大256階調の表現が可能 
じなり、写真などの微妙なを調やグラデーシヨンのある印刷デークをより美しく印刷ずることができまず。 
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• MSPT 機能じよる、写真も文字も美しい最適 E 日刷を実現(カラー EP 刷時） 

MSPTCMulti Screen Printin 呂 Technolo 呂 y ) は、1枚のドキュメントの中に存在ずる写真や文字を自動識別して、それ 
ぞれに異なった綜数の スク リーンを混在させ、写真にも文字にも、グラフにも最適な高品位 EP 刷を実現しまず。 

• C-RIT/RIT 機能じよる、なめ5かな义字や®線の E 口刷 

EPSON 独自の C - RIT(Color Resolution Improvement Technology )/ RIT(Resolution Improvement Technology ) 
機能は、印刷時に解像度を高精度で制御ずることにより、なめらかな印刷を可能にずる EPSON 独自の機能でず。力 
ラー印刷、モノク□印刷どち6にも有タカでず。階調表現をより細かく制御ずることで、文字の輪郭や曲線などの EP 刷時、 
ギザギザの ない美しい印刷が可能でず。 



• 各種の色補正機能を装備（カラー印刷時） 

印刷の目的、 EP 刷ずるデークに合わせて最適なをネ甫正を行うことができまず。 

• オートフォトファイン！己 

EPSON 独自の画像解析/処理巧術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷ずる機能でず。高度な画像編集ソフ 
卜を使って処理ずるようなプ□の巧を、簡単な操作で実現させることができまず（データそのものは補正されませ 
ん)。 

. ドライバによる色ネ甫正 

あ6かじめ、写真やグラフィックなど印刷ずるデータに合わせた色補正の設をが用意されていまず。また、明度やコ 
ントラスト、シアン/マゼンク/イエ□一の云原をを任意に設走してをネ甫正を行うこともできまず。 

.CM (Windows 98/ Me / 2000 / XP ) /ColorSync (Mac OS ) 

ディスプレイ上での表示と、プリンクからの EP 刷結まの微妙な色の違いをネ甫正ずるカラーマッチング機能でず。 

• sRGB ( Windows ) 

スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング（色合わせ）を行っ 
て印刷しまず。 

• 印刷内容に合わせてスクリーン線数を選択可能(カラー印刷時） 

写真などの微妙な色調やグラデーションのある画像を印刷したい場合や、かさい文字や細い綜をはっきりと印刷したい 
場合、それぞれの目的に合わせてスクリーン（綜数）をプリンクドライバ上で選択できまず。 

参各■種ユーティリティを添付 

コンピューク上からプリンタの状態を監視できる EPSON ステークスモニク （ Windows/Mac OS 対応)、またバーコー 
ドの作成が簡単にできる EPSON バーコードフォント （ Windows のみ対応）を標準添付していまず。 
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各部のち称と巧割 


■ 前面/左側面 



①排紙トレイ 

排おされた用紙を保持しまず。 



⑥排紙サポート 

A 3 などの大きいサイズの用紙を排紙ずるときじ起こしまず。 

③ 通風 □ 

プリンタの過熱を防ぐための空気の通風□でず。通風□をふさがないで<ださい。 

④ D カ バー 

トナーカー トリ ッジや感光体ユニットなどの消耗品を交換ずるときに開けまず。 

⑥ [電源]スイッチ 

「 I 」側を押ずと電源が入りまず。「〇」側を押ずと電源が切れまず。 

⑥ 届紙カセット 

A 3、 A 4、 B 5 などの走:おおがセットできまず。 

⑦ MP トレイ（マルチパーパストレイ） 

A 3、 A 4、 B 5 などのをおおや特殊紙（郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、 OHP シート、封筒）などの本機で使用できるず 
ベての用紙がセツトできまず。 


⑥ 取っ手(前面） 

プリンクを移動ずるときに引き化しまず（取っ手は背面にもありまず）。 

⑨ [届紙サイズ設定]ダイヤル 

用紙カセットにセットした用紙のサイズを設定しまず。 

⑩ A カバー 

プリンク内部で用紙が詰まったときに開けまず。 

⑩ B カバー 

プリンク内部で用紙が詰まったときに開けまず。 


⑩ 操作パネル 

プリンクの状態を示ずあ晶ディスプレイやランプ、プリンクの機能を設定ずるときなどに押ずボクンがありまず。 
ぶ本書7ページ「操作パネル」 
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■ 背面/ち側面 


霞ネットワークインター 
フェイスコネクタ 


⑤ USB インター フエ-," 

コネクタ 


①右 カバー 



④取っ手（背面) 


①ちカバー 

オプションの増設メモリ / ROM モジュール/ HDD などを取りがける場含に取り外しまず。 

⑥ネットワークインターフェイスコネクタ 

コンピュータとプリンタをネットワークインクーフェイスケーブルで接続ずるコネクタでず。 

③ USB インターフェイスコネクタ 

コンピュークとプリンクを USB インクーフェイスケーブルで接続ずるコネクタでず。 

④ 取っ手(背面） 

プリンタを移動ずるときじ引き化しまず（取っ手は前面にもありまず)。 

⑥ AC インレット 

電源コードの差し込み□でず。 

⑥ 通風 □ 

プリンタの過熱を防ぐための空気の通風□でず。通風□をふちがないで<ださい。 
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■ 左側(内部) 



①廃トナーボックス 

印刷時などじ化る余分なトナーを回収ずるボックスでず。廃トナーがいっぱいになったら交換しまず。 

⑥トナーカートリッジ 

印刷用トナーが入っていまず。ブラック （ K )、 イエ□一 （ Y )、 シアン （ C )、 マゼンク （ M ) の4本をセットしまず。 


③ トナーカートリッジセットカバー 

トナーカートリッジを交換ずるときじカバーを開閉しまず。 

④ 交換ボタン 

トナーカートリッジを交換ずるときじ、交換ずるをのボクンを押しまず。 

⑥ E カバー 

トナーカートリッジや廃トナーボックス、フィルクなどの消耗品を交換ずるときじ開けまず。 

⑥ クリーニングノブ B 

露光窓を清掃しまず。 

⑦ クリーニングノブ A 

感化体の内部を清掃しまず。 

⑥感光体ユニット 

感化体に電荷を与えて EP 刷ずる画像を作りまず。 

⑨感光体□ックレバー 

感化体 ユニッ トを固定ずるための レバーで ず。感光体 ユニッ トを交換ずるときに□ックを解除しまず。 


⑩フィルタ 

プリンタ内に浮遊ずるトナーを回収ずるフイルクでず。廃トナーボックス交換時、フイルクも同時に交換しまず。 
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■ 前側(内部) 



⑥クリーニングテープ 


④封筒レバ- 


①定着器 

用紙にトナーをを着させる部分でず。 


②輯写ベルトユニット 

感光体で生成した各色のトナー像を用紙に転写ずる装置でず。 


③ 両面印刷ユニット 

用紙の両面に自動で EP 刷ずるための装置でず。 


④封筒レバー 

封筒に印刷ずる場合は、左ち2個のレバーををず[封筒]の位置まで下げまず。封筒 W 外の用紙に印刷ずる場合は、を 
ず元の[標準]じ戻してください。 


⑥クリ ーニン グテ ー プ 

用紙が帯電ずるので、その除電を行いまず。 
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■ 操作パネル 


①あ晶ディスプレイ 


②[◄(1)]/ [▲に)]/ 
w ►(3)]/[ マ (4)] 

ボタン 


③[ジョブキャンセル]ボタン 
感データランプ 


L iiir ■ 


cr> 

‘成 

Data / 

)=^3^ い 、 


、い/ 


⑥エラーランプ 
⑥[印刷可]ボタン 
⑥[印刷可]ランプ 


①液晶ディスプレイ 

プリンクの状態や、機能の設定値を表示しまず。 KCMY トナーの残量（目安）をあ晶ディスプレイ上に表示し、そのち 
側に給お装置ごとの用紙残量を表示しまず。また、エラーが発生した場合は、巧処方法を表示しまず。 

⑥[ィ （1)]/[ a (2)]/ り ►(3)]/[マ（4)] ボタン 

• 設をモードで、プリンタの設走を変更したり、機能を実行ずるときに使用しまず。 

• 液晶ディスプレイの左側に[◄でヘルプを見る]と表示される場合がありまず。 [◄(!)] ボクンを押ずとヘルプモー 
ドに人り、ヘルプ（対処方法）が表示されまず。ヘルプ画面が複数ページある場合は、 [ A ®] / [▼(4)]ボタン 
を押して、前/次のヘルプ画面を表示させ、説 S 月に従って対処してください。ヘルプ表示中に [◄(!)] ボタンまた 
は[ジョブキャンセル]ボタンを押ずと、ヘルプモードから抜けて元の状態に戻りまず。 


<5£> エラーまたはワーニング状態が解除されると、自動的にヘルプモードから巧けます。 


③[ジョブキャンセル]ボタン 


押し方 

処理 

1回押ず 

処理中の EP 刷デーク（ジョブ単位）をキャンセルしまず。 

が] 2秒聞押ず 

処理中の EP 刷デークをずベて削除しまず。 


④ データ ランプ 

印刷データが残つているときや処理中に点なまたは点滅しまず。 


⑥[印刷印ボタン/ランプ 

ランプは、印刷できる状態のときに点なしまず。ボクンは、プリンクの状態によって処理が異なりまず。 


ランプの状態 

プリンタのが態 

[印刷可]ボタンの機能 

[ EP 刷巧]ランプ点な 

印刷巧状態 

印刷巧/ EP 刷不可状態を切り替えまず。 

[印刷可ランプ消好、 
データランプ点好 

印刷不可状態 

が] 2砂圍押ずと、受信している印刷デークの最初のページのみ EP 刷し 
て排おしまず。 

エラーランプ点滅 

自動復帰できる 
エラーが発生 

エラーを解除して印刷巧状態へ自動的に復帰しまず。 

エラーランプ点な 

自動復帰できない 
エラーが発生 

適切な処置を行ってエラー状態を解消ずると、自動的に印刷可能状態 
に復帰しまず。[印刷巧]ボクンを押ずを要はありません。 


⑥エラーランプ 

エラーが発生したときに点滅または点なしまず。 
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安全上のごを意 


本製品を安全にお使いいただ<ために、製品をお使いになる前には、あず本書および製品に添付されておりまず取扱説日月 
書をお読み<ださい。本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解まできるようじ、手元に置いてお 
使いください。 


本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止ずるために、危険を伴う 
操作-お取り扱いじついて、々の記号で警告表示を行っていまず。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想をされる内容を示 
しています。 


八み言 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物的損害 
じ^•王.。' のみの発生が想をされる内容を示しています。 


0 


この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 


(S) 

喔) 


分解禁止を示しています。 


濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 



製品が水し濡れることの禁止を不しています。 


〇 

を 

〇 


この記号は、'必ず斤っていただきたい事項け旨示、行為）を示しています。 


この記号は、電源プラグをコンセン ト から巧くことを示しています。 


この記号は、アース接続して使用することを示しています。 


A 警告 

を 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電•义災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから 
抜ぃて、イ呆ず契約店（イ呆ず契約されてぃる場合）、販売店、またはエプソンの修理窓口にご相 
談くださし、。お客様による修理はを険ですから絶がしなぃでくださぃ。 


異物や水などのあ体が巧部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電•义災の原因となります。すぐに電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから 
抜き、イ呆ず契約店做ず契約されてぃる場合）、販売店、またはエプソンの修理窓口にご相談 
ください。 

0 

通風□など開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない 
で < だまい。 

感電-义おの原因となります。 


8 まを上のご注意 
















A 警告 


取な説明書で指示まれている W 外の分解は巧わないでくだまい。 

を全装置が損傷し、レーザー光漏れ-を着器の異常加熱-高圧部での感電などの事故のおそれ 
があります。 

0 

電源プラグは、異物が付着した状態で使用しないでください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点を守ってください。 

•ホコリなどの異物が付着したまま巧用しない 
.ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 

〇 

電源プラグは巧の根元までお実に差し込んで使用して < だまい。 

纏 ) 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 

0 

ま示されている電源 （AC100V)1U 巧は使用しないでください。 

表示]^^かの電源をイまうと感電 • 义おの原因となります。 

0 

電源コードのたこ足配線はしないで < だまい。 

発熱し义災の原因となります。家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) から電源を直接取ってくだ 
さし、。 

0 

添巧されている電源コード W 巧の電源コードは使用しないでください。 

感電-义災の原因となります。 

Q 

添付されている電源コードを、他の機器で使用しないでください。 

感電-义災の原因となります。 

Q 

破損した電源コードを使用しないで<だまい。 

感電-义災の原因となります。 

電源コードを取り扱う際は、々の点を守ってくださし、。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードの上に重い物を載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、なず契約店（なず契約されている場合）、販売店、またはエプソン 
の修理窓口にご相談ください。 

〇 

漏電事な防止のため、巧化接続（アース）を巧って<ださい。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電•义おの原因となります。電源コー 
ドのアースを'必ず々のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 細片などを 650 mm じ(上地中にほめた物 
•接地工事（第3種）を斤っている接地端子 

アース線の取り付け/取りかしは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で斤ってください。 
ご巧用になる電源コンセントのアースを確認してくださし、。アースが取れない場合は、アース 
が施されていなし、場合は、お買いホめの販売店にご相談ください。 


安を上のご注意 














A 警告 

Q 

巧のよラな場所には、おがにアース線を接続しないで<だまい。 

•ガス管（引义や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です） 
•水道管や蛇口ほ己管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目をまたしません） 

Q 

消耗品（トナーカートリッジ、廃トナーボックス、感化体ユニット）を、义の中に入れないで 
<ださい。 

トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。 一 部の使用’;きみの消耗品は回収してお 
りますのでご協力をお願いします。 

Q 

こぼれたトナーは電気掃除機で吸い取らないで<だまい。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、内部に吸い込まれたトナーが電気接点の义巧などによ 
り粉じん発义する可能せがあります。巧などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで掃除する 
か中せ就剤を含ませたホなどで拭き取ってください。 

C 

電源プラグは定期的にコンセントから巧いて、巧の根元、および巧と巧の間を清掃してくださ 
い。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが 
付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 



A 注意 

Q 

子供の手の届<巧には、設置、保管しないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

トナーカートリツジは子供の手の届く場所に保管しないでください。 

0 

不ま定な場巧（ぐらついた台の上や傾いた巧など）に置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

湿気やホコリのぞい場所に置かないで<ださい。 

感電-义おの危険があります。 


他の機械の振動が伝わる巧など、振動しがちな場所には置かないで<ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

0 

本製品の上に乗ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご';主意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをする危 
険があります。 

Q 

本機は重いので、開栖や移動の際は1人で運ばないで<ださい。 

'必ず2人]^^上で運んでください。 

(S) 

本製品の通風□をふさがないで<ださい。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険や故障の原因となります。々のような場所に 
は設置しないでくださし、。 

• 押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ 
•じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から一をのすき間（左 65 cm 、 右 20 cm 、 後 22 cm ) をあけてくだ 
さい。また、毛ホやテーブルクロスのようなホはかけないでください。 
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A 注意 

€ 

長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセントから巧いて<ださ 
い。 

0 

さ種コード（ケーブル）は、取巧説明書で指示まれている 1U 巧の配線をしないで<だまい。 

配線を誤ると、义おの危険があります。 

0 

本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き差ししないでください。 

電源プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 

€ 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って巧いてください。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付ぃて、义おや感電の原因となることがあります。 

€ 

本製品を移動する場合は、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから巧き、すべ 
ての配線を巧したことをお詔してから巧ってください。 

を 

インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必ず本機の電源スイッチを才 
フにして、電源コードを巧いてから巧って<ださい。 

感電の原因となることがあります。 

0 

オプション類を装着するときは、表裏や前をを間違えないで<だまい。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に従って、正しく装着してく 
ださい。 

0 

紙詰まりのが態で放置しないで< ださい。 

を着器が加熱し、発煙•発义の原因となります。 


Q 


使用中にプリンタの A カバーや B 力/' C— を開けたとき 
は、注意ラベルで示す定着器部分に触れないでくださ 
い。 

内部は高温（約200度じ(下）になってぃるため、义傷 
のおそれがあります。 



Q 


電源巧乂時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近付けないで<ださい。 

指が排紙口ーラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから 
手に取ってください。 


Q 


印刷用紙の端を手でこすらないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります C 


Q 


本製品の排気には、人化に影響を与えるよラな物性は含まれておりませんが、お使いの语境ま 
件によっては、排気臭を不快に感じる場合があります。下記のよラなま件での使用は避けて< 
ださい。 

• 製品の環境使用条件かでの使用 
• 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場巧での巧用 
. 上記条件下での長時間連続稼働 
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本製品の不具さに起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェアなども含みまず）の不具合じよって所期の結果が得られなかったとしても、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用ずるためじ要した諸費用、および本製品を使用ずることじより得られたであろう 
利益の喪失など）は、巧償いたしかねまず。 


設置上のご注意 


本プリンタは、次のような場所に設置してください。 



本プリンタは精密な機械-電子部品で作6れていまず。次のような場所に設置ずると動作不良や故障の原因となりまずの 
で、絶対に避けてください。 



テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでくださし、。本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 
会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ•ラジオに雑 
音を与えることがあります。また、静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マッ 
卜などを使用して、静電気の発生を防いでくださし、。 
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設置スペース 


用紙やトナーカートリツジが交換しやずいよう、下図のスペースを巧保してください。 




安を上のご注意 I j 



















設置作業時のご注意 


本機の質量は約 45 kg (標準用紙カセット1と消耗品のみを含む）ありまずので、持ち運びじは十分を意してください。プ 
リンクを持つときは、下図のように本体をはさんで2人で持ち、取っ手に手をかけて運んでください。また、下図 W 外の 
部分に手をかけて運ぶとプリンクが破損ずる原因となりまず。 
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用紙を正しくセツトするには 


^刷できる腿の画 . 


■ EPSON 製の用紙 

次の EPSON 製用紙が使用できまず。 


使用可能な用紙 

型を（サイズ） 

説日月 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA 3 ( A 3) 
LPCPPA 4 ( A 4) 
LPCPPB 4 ( B 4) 

普通おへの印刷において、最良の EP 刷品質を得ることができ 
る用紙でず。 MP トレイ、用紙カセット（標準/オプション） 
のどち6からでも給おできまず。 

特 

巧 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 OHP シート 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリンク専用の OHP シートでず 。 MP 
トレイからのみ給おできまず。 

ぶ本書34ページ 「 OHP シートへの印刷」 


上記 ■ liW の EPSON 製き用紙は、本機で使用しないでくださし、。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原 
因となります。 


EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の包装開封面（包装紙の 
合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してください。 


用紙を正しくセツトするには 











■ 一般の用紙 

EPSON 製の専用紙 W 外では、ここで紹介ずる用紙に EP 刷ずることができまず。これ W 外の用紙は使用しないでください。 
特殊おへの印刷の際は、用紙別にごを意いただ<事項が異なりまずので W 下のページを参照<ださい。 

面 本書27ページ「特殊おへの Ep 刷」 


使用可能な一般の用紙 

説日月 

並 

通 

紙 

コピー用紙 

一般の複写機などで使用ずる用紙でず。 

上質紙 

紙厚は64〜 90 g / m 2 の範囲内のものが使用可能でず。 

再生紙*1 

お厚は64〜 90 g / m 2 の範囲内のものが使用可能でず。 

特 

殊 

紙 

郵便八ガキ *2 

郵便八ガキが使用可能でず。往復郵便八ガキの場合は、中央じがり跡のないものをお 
使いください。 

ぶ本書27ページ「八ガキへの印刷」 

封筒43 

使用できるをおサイズの封筒はまお0号、長お3号でず。お厚が75〜 90 g / m 2 の範 
囲巧のものをお使いください。 

ぶ本書29ページ「封筒への印刷」 

厚紙*4 

紙厚が91〜1目3呂 / m 2 の範囲内の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 

ぶ本書32ページ「厚紙への印刷」 

ラベル紙 

レーザープリンク用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われてい 
るものをお使いください。 

ぶ本書33ページ「ラベルおへの EP 刷」 

不定お紙 

用紙屆ぜ98.巳〜297.0 mm 、 用紙長が 148.0 〜431.9 mm 、 お厚が64〜 leSg / m ^ 
の範囲内のものをお使いください。 

ぶ本書35ページ「不をおおへの印刷」 


*1 再生紙は、一般の室温環境下捕度 15-25 度、湿度40-60%の環谢 li (かでご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりな 
どの不具合が発生することがありますのでご注意〈ださい。また、再生紙のほ用において絵紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、 
用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。 

*2 絵入りのいガキなどを絵紙すると、絵柄裏移り防止用のおがを合紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合がありますので、ご注意く 
ださい。また、4連邸便ハガキは使用できません。給紙口ーラの清掃については、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参,照してくださし、。 
*3 お筒の紙種、な管および印刷環境、印刷ち法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めし 
ます。ハート社製レーザープリンタま用のまホ筒への印刷をお勤めします。 

*4 厚紙の紙厚は 90 g / m 2 を超えて 163 g / m 2 U 下のものを指しますが、本書では「91〜 163 g / m 2 」 という記載をしています。 


< 5 £> 


用紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態 
に差が出ることがあります。 

用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセツトしてくださし、。 
用紙を大量に購入する場合は、'必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認くださし、。また、大 
量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してください。 

ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1かずつセットして印刷してくださし、。 
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用紙を正しくセツトするには 
















郵便八ガキ 


往復郵便八ガキ 


封筒 


杏3 


ラベル紙 


厚紙 


不定お紙 


EPSON カラーレー 
ザープリンタ用 
OHP シート 


100 X 148 mm (はがき） 


148 X 200 mm 〔往復はがき） 


洋お〇号、長お3号 


A 4 


A 3、 A 4、 A 5、 臣4、目5 、 Letter 
( LT )、 Half-Letter ( HLT )、 
Legal ( LGL)、Government 
Letter 〔 GLT)、Government 
Legal ( GLG)、Ledger ( B )、 
Executive ( EXE )、 F 4 


幅： 98.5 〜297.0 mm 
長さ：148.0〜431.9 mm 


A 4 


190 g / m と 


75 〜 90 夏/ m 2 


91〜 163 g / m 2 


91〜 163 g / m 2 


64〜90 g / m と 


91〜163呂 / m ^ 


100夏 / m 


2 


50枚*2 


1己枚*2 


50枚*2 


7己枚*2 


150枚* 2 


75枚*2 


60枚*2 



用紙カセット 


普通紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A 3、 A 4、 臣4、 B 己 、 Letter 
( LT)、Legal ( LGL ). Ledger 
做 


64 〜90夏 / m 


2 


250枚*4 


才 

プ 

シ 


増設カセット 

ユニット 

( LPA 3 CZ 1 CU 2 / 
LPA 3 CZ 1 CT 2 / 
LPA 3 CZ 1 CC 2) 


普通紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A 3、 A 4、 B 4、 B 己 、 Letter 
( LT)、Legal ( LGL ). Ledger 
做 


64 〜90夏 / m 


2 


500枚ホ巳 


*1 セットできる用祇の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給祇不良などの原因 
となります。 

*2 セットできるか致は使用環境によって異なります。総厚 17 mm までセット巧能です。 

*3 ハート社裂レーザープリンタま用の封筒への印刷をお釘めします。 

*4 セットできるか致は使用環境によって異なります。総厚 27 mm までセット巧能です。 

*5 セットできるか致は使用環境によって異なります。総厚 53 mm までセット巧能です。 


各給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量 


本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りでず。特殊紙を使用ずる場合は、必ず MP トレイにセットしてくださ 
い。また、特殊紙は用紙別にセット方まや注意事項が異なりまずのでじ(下のページを参照してください。 

面 本書27ページ「特殊紙への巧刷」 


給紙ち法 


用紙種類 


用紙サイズ 

巧は操作パネルの上での表記です。 


紙厚 


容量^ 


MP トレイ 


普通紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A 3、 A 4、 A 5、 臣4、 B 5 、Letter 
( LT )、 Half-Letter ( HLT )、 
Legal ( LGL)、Government 
Letter ( GLT)、Government 
Legal ( GLG)、Ledger ( B )、 
Executive ( EXE )、 F 4 


64 〜 90 g / m と 


150 枚* 2 


特殊紙 


標準装備の給お装置 


用紙を正しくセットするには 17 




















MP トレイへの用紙のセツ 



本機に標準装備されているトレイは、本機で印刷可能なずベて 
の用紙をセツトできる MP トレイ（マルチパーパストレイ）で 
ず。セットできる用紙の種類や容量については、 W 下のページ 
を参照してください。 

面 本書のぺージ「各給紙装置にセツトできる用紙サイブと容量」 


MP トレイ 



Q MP トレイを開きます。 



A3、 B4、Ledger（B) 、 Legal (LGL) サ 
イズの巧紙をセツトする場含は、 MP トレイ 
の先端を引き延ばします。 





巧紙ガイドのツマミをつまんで、巧紙がセットできるようじ広げます。 

用紙のセットち向は、用紙サイズによって異なりまず。下表を参照して、用紙ガイドを、用紙がセットできるよ 
うじ移動しまず。 


< MP トレイ通常時> CMP トレイ引き出し時> 





MP トレイ通常時 

MP トレイ引き出し時 

巧紙を横長にセット 

A 4、 B 目、 Letter 、 Executive 、 
Goverment Letter 、 封筒〔洋形 0 号） 

一〔この組み含わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

A 5、 Half - Letter、Government Legal 、 
F 4、 郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、 

封筒（長お3号） 

A 3、臣4、 Legal 、 Ledger 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズにかず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
りを引き起こす可能性があります。 
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巧紙を正しくセツトするには 




































口 巧紙の四隅をそろえ、 E 日刷する面を下にして 
™ 巧紙をセットします。 

• セットずる方向は且の表を参照してください。 

. 用紙は最大150枚（普通紙64 呂 / m 2 ) までセットで 
きまず。用紙ガイド内側の最大セット容量表示を超 
えて用紙をセツトずると、正常に給おできない場合 
がありまず。 


A 注意 

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがを 
しないようにま意してくださし、。薄い用紙の側面は鋭利な 
状態になっていて危険です。 


<例： MP トレイ通常時/横長セット時> 



最大セット容量 
(「 MAX 」 表示） 


回 


巧紙ガイドのツマミをつまんで巧紙の端に 
合わせます。 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズにかず合わせてくだ 
さし、。用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが 
発生する場合があります。 


<例： MP トレイ通常時/横長セット時> 



切上で MP トレイへの用紙のセットは終了でず。 

セットした用紙サイズは操作パネルで設定します。設定ち法の詳細は、「ユーザーズガイド」 〔 PDF ) を参照してください。 


セツトした用紙サイズは、操作パネルで正しく設定してくださし、。正しく設定されていないと用紙関連 
のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合があります。 


田紙を正しくセツトするには 















用撤カセツト(標準カセツ 


1) への用紙のセツ 



本磯に標準装備されている用紙カセツトにセツトできる用紙 ^ S 

の種類や容量については、 W 下のページを参照してください。 

岛 本書17ページ「各給お装置にセツトできる用紙サイズと容 ~~ 

量」 

A ,——,1^/」 用紙カセット1(標準) 


• プリンタドライバには[用紙カセット1]、操作パネルには[カセット 1] として表示されます。 

. 用紙カセットの代わりにオプションの用紙カセット ( LPA 3 CYC 3) をセットすることができます 
( LPA 3 CYC 2 はセツトできません）。 



巧紙カセツトをプリンタから引き出します。 



巧紙カセツトのカバー両端を持ち、取りかし 
ます。 





A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの巧紙をセットする場含は、巧紙カセットの 
後部を引き出します。 


①用紙カセツトの□ツクレバーを図の位置まで移動 
し、□ツクを解除しまず。 



ロックレバー 


②用紙カセツトの後部を止まるところまで引き化し 
まず。 
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用紙を正しくセツトするには 





















③□ックレバーを図の位置まで移動して□ックしま 
ず。用紙をセットずる前じ、□ツクレバーが正しい 
位置に□ツクされていることをお認してください。 


ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 



n 巧紙ガイド（縦）/(横）を巧紙がセットできるように移動します。 

① 用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットずる用紙サイズに合わせまず。 

② 用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットできるようじ広げまず。 

<巧紙カセ‘:/卜通常時> く用紙カセット引き出し時> 




用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なりまず。下表を参照して、用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙が 
セツトできるように移動しまず。 



用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4、 臣5 、 Letter 

一（この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

一〔この組み含わせはありません） 

A 3、 B 4、 Legal 、 Led 呂 e 「 


用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに'必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
りを引き起こす可能性があります。 



巧紙の四隅をそろえ、 E 日刷する面を上じして巧紙をセットします。 

セットずる方向は 0 の表を参照してください。 


<用紙カセット通常時> 



<用紙カセット引き出し時> 



A 3 胃 用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように’ま意してくださし、。薄い用紙の 

側面は鋭利な状態になっていて危険です。 


用紙は最大 250 か谱通紙 64g/m 2 ) まで 
セットできます。用紙ガイド（横）内側の 
最大セット容量表示を超えて用紙をセット 
すると、正常に給紙できない場合がありま 
す。 



用紙を正しくセットするには 21 



















巧紙ガイド（横）を巧紙の端に含わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイブに 
合わせまず。 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必、ず合わせてくだ 
さし、。用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが 
発生する場合があります。 


<例：巧紙カセット通常時> 




回 


巧紙カセツトをプリンタにセットします。 


回 


[巧紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした 
巧紙サイズに設定します。 

設定できる用紙サイブは、 A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Legal 
(LG 14 ")、 Letter ( LT)、Ledger ( LD 17") でず。 


< 用紙カセット引き出し時> 



<例：用紙カセット通常時> 




• 印刷中は[用紙サイズ設を]ダイヤルを操作しないでくださし、。 

• [用紙サイズ設を]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設をしてください。正しく 
設をされていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま 
す。 


W 上で標準用紙カセット1への用紙のセツトは終了でず。 


22 用紙を正し<セットするには 















用紙カセツト2〜4(オプシヨンカセツト) への 用紙のセツ 



本機には標準装備されている用紙カセット1のほかに用紙力 
セットを3段まで増設できまず。オプションの増設カセットユ 
ニットを3段増設している場合は、上から[用紙カセット 2] 
[用紙カセット 3] [用紙カセット 4] としてご利用いただけま 
ず。セットできる用紙の種類や容量については、 W 下のページ 
を参照してください。 

面 本書17ページ「各給お装置にセツトできる用紙サイズと容 
量」 



用紙カセット2 (オプション） 
用紙カセット3 (オプション） 
巧抵カセット4 (オプション) 


• オプションの増設カセットユニット装着時は、プリンタドライバには[用紙カセット 2] [用紙カセッ 
' 卜 3] [用紙カセット4]、操作パネルには[カセット 2] [カセット引[カセット 4] と表示されます。 

. オプションの増設カセットユニットには、オプションの用紙カセット ( LPA 3 CYC 2) をセットする 
ことができます （ LPA 3 CYC 3 はセツトできません）。 


ここでは、プリンクのずぐ下に装着した増設カセットユニット（用紙カセット 2) を図示して説明していまずが、用紙力 
セット3〜4も同様の手順で用紙をセツトずることができまず。 






巧紙カセツトを増設カセツトユニットから 
引き出します。 


巧紙カセツトのカバー両端を持ち、取りかし 
ます。 




A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの巧紙をセットする場含は、巧紙カセットの 
後部を引き出します。 


①用紙カセツトの□ツクレバー （2 箇所）を図の位置 
まで移動し、□ツクを解除しまず。 



ロックレバー 


田紙を正しくセットするには 23 

























②用紙カセツトの後部を止まるところまで引き化し 
まず。 


③ □、ソ クレバー （2 箇所）を図の位置まで移動して 
□ツクしまず。用紙をセットずる前に、□ツクレ 
バーが正しい位置に□ツクされていることをお認 
してくだちい。 


ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 



n 巧紙ガイド（縦）/(横）を巧紙がセットできるように移動します。 

① 用紙ガイド（縱）のツマミをつまんで、セットずる用紙サイズに合わせまず。 

② 用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットできるようににげまず。 


<用紙カセット通常時> <用紙カセット引き出し時> 



用紙のセットち向は、用紙サイズじよって異なりまず。下表を参照して、用紙ガイド（縱 ）/( 横）を、用紙が 
セツトできるように移動しまず。 



用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

巧紙を横長にセット 

A4、B5、Letter 

一（この組み合わせはありません） 

巧紙を溢長にセット 

一（この組み合わせはありません） 

A3、 B4、 Le 呂 al、 Ledger 


用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに'必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
りを引き起こす可能性があります。 



巧紙の四隅をそろえ、 E 日刷する面を上じして巧紙をセットします。 

セットずる方向は0の表を参照してください。 


<用紙カセット通常時> 



<用紙カセット引き出し時> 



24 用紙を正しくセットするには 















A 3 胃 用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の 

側面は鋭利な状態になっていて危険です。 


用紙は最大500か谱通紙 64 g / m 2 ) まで 
セットできます。用紙ガイド（横）内側の 
最大セット容量表示を超えて用紙をセット 
すると、正常に給紙できない場合がありま 
す。 



回 


巧紙ガイド（横）を巧紙の端に含わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに 
合わせまず。 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに'必ず合わせてくだ 
さし、。用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが 
発生する場合があります。 



回 


巧紙カセツトを增設カセツトユニツトに 
セツトします。 


<例：用紙カセット通常時> 



<用紙カセット引き出し時> 



<例：用紙カセット通常時> 




田紙を正しくセツトするには 25 










[巧紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした 
巧紙サイズに設定します。 


設をできる用紙サイズは、 A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Legal 
(LG 14 ")、 Letter ( LT)、Ledger ( LD 1 ア ’） でず。 



• 印刷中は[用紙サイズ設を]ダイヤルを操作しないでくださし、。 

• [用紙サイズ設を]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設をしてくださし、。正しく 
設をされていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま 
す。 


(上で用紙カセツト2〜4への用紙のセツトは終了でず。 
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用紙を正しくセツトするには 









特巧紙への印刷 


ここでは、八ガキなど特殊紙への印刷ちまについて説 S 月しまず。特殊紙は、 MP トレイにセットしてください。標準用紙 
カセット1や増設用紙カセツトユニット（オプション）か6の特殊紙の印刷はできません。 


特殊紙に印刷する場合は、じ(下の設を、操作説明を'必ずなってください。印刷不良の原因となります。 


(鶴 • 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、特殊紙へのを好な印 
^ 刷を斤うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を斤っているためです。 

• ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1かずつセットして印刷してくださし、。 


■ ハガキへの印刷 

郵便八ガキまたは往復郵便八ガキ（折り跡のないもの）を使用できまず。 


じ(下の/、ガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。 

• インクジェットプリンタ用のま用ハガキ 
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたいガキ、圧着ハガキ 
• 熱串云写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に析り跡のあるハガキ 

• 4連郵便/け'キ、私製/け'キ、絵いガキなどの厚い （164 g / m 2 JiLh ) いガキ 
• 箱押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• 化のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用くださし、。） 

• 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合 
があります。 

両面に印刷する場合は、長:好な印刷結果を得るために、宛名面を印刷してから、通信面を印刷してくだ 
さい。 



操作"ネルでの設定： 



が便ハガキで巧名のある面 
に印字する場舍 


<ss> 


印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷ち向などの確認をしてくださし、。 
奥までしっかりセットしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくださし、。 
裏面（または表面）に印刷したハガキの反対面に印刷するときは、ハガキの反りを直してからプリ 
ンタにセツトしてくださし、。 

印刷する面を下に向けてセットしてくださし、。宛名印宇をするときは、宛名面を下にしてセットし 
ます。 
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プリンクドライバの設走は W 下の适リでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

頂目 

設定値 

郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガキ100 X 148 mm ] 

給お装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指走:しない]、[八ガキ（裏面)]* 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指走しない]、[八ガキ（裏面)]* 

Mac OS X 
(V 10.2 じ(降） 

ぺージ設を 

用紙サイブ 

[八ガキ] 

印刷設走 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指走しない]、[八ガキ（裏面)]* 

往復郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイブ 

[往復八ガキ 148 X 200 mm ] 

給お装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指走しない]、[八ガキ（裏面)]* 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指走:しない]、[八ガキ（裏面)]* 

Mac OS X 
(V 10.2 W 降） 

ぺージ設を 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 

印刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指走しない]、[八ガキ（裏面)]* 


* 片面印刷後さらにもうーホの面に印刷するときは、[用紙種類]を[ハガキ（裏面)]に設をして〈ださし、。 


八ガキの「バリ」除去じついて 

八ガキによっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大き 
いために、給紙できない場合がありまず。 EP 刷ずる前に八ガキ 
裏面をお認し「バリ」がある場合には W 下のち法に従って除去 
してください。八ガキを水平な巧に置いて、走規などを「バ 
リ」がある部分に垂直にあてて矢 EP 方向に1〜2回こずり、 
「バリ」を除去しまず。 


「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく仏ってから給紙してください。ハガキに紙粉が付着したまま給 
紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
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用紙を正しくセツトするには 
































■ 封茵への印刷 

本機で使用可能な封筒のサイズは，まお0号，長お3号のみでず。お厚は75呂 / m 2 〜 90 s / m 2 のものをお勧めしまず。封筒の品質 
は、製造メーカー*によって異なりまず。また、封筒のお種、保管および Ep 刷環境、 EP 刷ち法によっては、しわが目立つ 
場合がありまずので、事前に試し印刷ずることをお勧めしまず。また、大量の封筒を購入ずる前にも、あず試し印刷をし 
て、印刷の状態をお認してください。 


* /\-卜社裂レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。 


JiTF のまホ筒は使用しないでくださし、。故障や印刷不良などの原因になります。特に糊付け加工が施され 
ている封筒は、致命的な故障の原因になる場合がありますので絶対に使用しないでください。 

• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
• 箱押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リボン、フックなどが付いている封筒 
• 化のプリンタや複写機で一度印刷したまホ筒 
• 二重封筒 
• 窓付きの封筒 

• フラップが開いた状態で 148 mm じ i 下の封筒 
• フラップの形状が=ちの封筒 

• 耐熱;届度約200度た i 下で変質する可能性のあるインクで印刷された封筒 

フラップの形状が=ちの封筒は、正常な給紙や排紙ができません。フラップのお状が合おの封筒をお使 
いくださし、。また、フラップを析り曲げない状態で用紙長が 148 mm より長い封筒を使用してください 
(例：洋お0号の封筒は、フラップを析り曲げた状態で 120 mm のため、 28 mm より長いフラップが'必 
要です）。ただし、フラップ長が 45 mm じ(下の封筒を使用してください。 



奥までしっかりセツトしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセツトしてくださ 

し、 0 




;給祇で向 

洋お〇号 


操作バネルでの設定： 

[ MP トレイサイズ]で[洋形0号]、または[長形3号]に設を 


セットが数：15おまたは総厚 17 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下（封筒裏面を上） 

セットで向： 

洋形〇号：フラップ部を開いたまま、フラップ部が 
給紙方向におして後でになるように横長にセット 
長形3号：フラップ部を開いたまま、フラップ部が 
給祇方向におして後でになるように縱長にセット 


長形3号 
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プリンクドライバの設走は W 下の适リでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋お 0 号 120 X 235 mm ]、 

[長お 3 号 120 X 235 mm ] 

給お装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[まお0号]、[長お3号] 

プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS X 〔 VI 0.2 W 降） 

ぺージ設走 

用紙サイズ 

[まお0号]、[長お3号] 

印刷設走 

給紙装置 

[ MP トレイ] 


(を 思いをりのち向に印刷できないときは、[180度回転] ( Windows ) / [180 度回転印刷 ] (Mac OS 9*) 
をご利用ください。設を方をの詳細は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 

* Mac OS 9.X でのみ設をできます 。 MacOSX V10.2 じ i 降では設をできません。 


封筒 レバーの 設定 

封筒に EP 刷ずる場合は、 W 下の手順で封筒レバーを設をして<ださい。 



ツマミをつまんで、 A カバーを図のように開 
けます。 


MP トレイに用紙がセットされているときは、用紙を 
取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開けて 
ください。 



A 注意 • A カバーを開けたとき、を着器部分に手 
を触れないようごま意ください。内部は 
高;届（約200度た(下）になっているた 
め、义傷のおそれがあります。 

• プリンタ内部に手を入れるときは十分 
にま意してくださし、。けがをするおそれ 
があります。 



プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。 
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w 上で封筒レバーの設をは終了でず。 
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■ 厚紙への印刷 

本機では、厚撇ま厚さ91〜163 呂 / m 2 の用紙に EP 刷ずることができまず。厚紙の品質は、製造メーカーじよって異なりま 
ず。大量の厚紙を購入ずる前や大量の印刷を行う前には、必ず試し EP 刷をして、印相 U の状態をお認してください。 



操作バネルでの設定： 

[ MP トレイサイズ]で用紙サイズを設を 
[プリンタ設定]の[紙種]で[厚紙]を設を 

セットネ女数： 75おまたは総厚 17 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下 

セットで向：横長または縱長（用祇サイズにより異なる） 
向"本書18ぺージ 「 MP トレイへの用紙のセット」 


<ss> 厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットしてくださし、。 


プリンタドライバの設定は W 下の通りでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設をした用紙のサイズを設走 



給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[厚紙]、[厚紙（裏面)]* 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設をした用紙のサイズを設を 


プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[厚紙]、[厚紙（裏面)]* 

Mac OS X ( v 10.21： a 降） 

ぺージ設走 

用紙サイズ 

EP 刷デークで設定した用紙のサイズを設定 


印刷設走 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[厚紙]、[厚紙（裏面)]* 


* 片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類]を膊紙（裏面)]に設定してくださし、。 
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■ ラベル紙への印刷 

本機では、 A 4 サイズのラベル紙（レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙）のみ印刷ずることができまず。ラべ 
ルおの品質は、製造メーカーじよって異なりまず。大量のラベルおを購入ずる前や大量の印刷を行う前には、あず試し EP 
刷をして、 EP 刷の状態をお認してください。 


じ(下のラベル紙は使用しないでくださし、。故障の原因になります。 

• 簡単にはがれてしまう ラベル 紙 
• -部がはがれて いるラベル 紙 
• 糊がはみ出し ているラベル 紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 


操作/'!ネルでの設を： 



プリンクドライバの設をは W 下の通りでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設を 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] 



給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS 9 

用紙設を 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS X 〔 VI 0.2 W 降） 

ページ設を 

用紙サイズ 

[ A 4] 


印刷設定 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ラベル] 
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■ OHP シートへの印刷 

本機では、 EPSON カラーレーザープリンタ専巧 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1/ サイズ： A 4) を使用してください化(下 
「専田 OHP シート」と記載)。 


• ま用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください 。 OHP 
シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。 

• 印刷直後のま用 OHP シートは熱くなっていますのでごま意くださし、。 

• ま用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けてセットしてください。 



ホ販のラミネートフイルムを使用すると、ま用 OHP シートの光の透過性が向上し、よりきれいにお該 
することができます。 


プリンタドライバの設走は W 下の通りでず。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] 



給お装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給お装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS X 〔 VI 0.2 W 降） 

ぺージ設走 

用紙サイズ 

[ A 4] 


印刷設定 

給お装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[OHP シート] 
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■ 不定お紙への印刷 

本機で使用できる不走おおのサイズは、用紙幅 98.5 〜297.0 mm 、 用紙長 148.0 〜431 .9 mm でず。大量の不走おおを購 
入ずる前には、をず試し EP 刷をして、印刷の状態をご確認ください。アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指を 
できない場合は、不をおおへの印刷はできません。 


不をお紙に印刷する場合は、'必ずプリンタドライバの[ユーザーを義サイズ] ( Windows ) / [カスタ 
ム用紙（サイズ )] (Mac OS ) で用紙サイズを指をしてください。用紙サイズの異なるをお紙などを選 
がして印刷し続けると、プリンタ内部のを着器が破損することがあります。 


操作バネルでの設定： 

特に設定の'必要はありません。 

セットお数（紙厚によって異なる） 

祇厚目4〜 90 g / m 2 :1己〇ネ女* (MP トレイのみ） 

祇厚 91 〜 163 居 / の 2 : 75 お* (MP トレイのみ） 

* または総厚 17 mm まで 
印刷面：下 

セット方向：横長または縦長（用紙サイズにより異なる） 
向"本書18ぺージ 「 MP トレイへの用紙のセット」 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設を 

用紙サイズ 

[ユーザー定義サイズ]で設定 



給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設走* 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[カスクム用紙]で設走 


プリント 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定* 

Mac OS X 〔 VI 0.2 W 降） 

ぺージ設を 

用紙サイズ 

[カスクム用紙サイズ]で設を 


印刷設を 

給お装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定* 


* [厚納に設定して片面印刷した後にさらにもう一ちの面に印刷するときは、[用紙種類]を陪紙（裏面)]に設定してくださし、。 


印刷の手順 

不定おおへの印刷は W 下の手順で行って<ださい。 



プリンクドライバの設走は W 下の通りでず。 



E 日刷する不定お紙の巧紙サイズを[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム巧紙サイズ]としてあ 
らかじめプリンタドライバの[巧紙サイズ]に登録します。 

登録ち法の詳細は、「ユーザーブガイド」 （ PDF ) を参照してください。 
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[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム巧紙（サイズ)]で設定した巧紙ち向に含わせて、 MP 卜 
レイに巧紙をセツトします。 


く例 > ユーザーを義サイズを「用紙幅 148 mm X 
用紙長 200 mmJ に設定した場合 

148 mm 


な 

SWmm 給紙方向 


く例 > ユーザー定義サイズを「用紙幅200 mm X 
用紙長1 48 mm 」 に設定した場合 


200 mm 


1 48 mm 

給祇方向 




印刷データで設定している巧紙サイズと同じ巧紙サイズを、 U で登録した[巧紙サイズ]リ 
ストの中から選択して、 E 日刷を実行します。 
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印刷するには 

ここでは、 Windows を例に説明しまず 。 Mac OS の場合は、「ューザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


戶の昼本手順 . 


ここでは 、 Windows XP に添付の「ワードパッド」を例に、基本的な印刷手順じついて説 S 月しまず。 EP 刷手順はお使いの 
アプリケーションソフトじよつて異なりまずので、詳細はをアプリケーシヨンソフトの取扱説日月書を参照してください。 



[ワードパッド]を起動します。 

. Windows の[スクート]-[ずべてのプ□グラム ] (Windows XP W 外の場合は[プ□グラム])-[アクセ 
サリ]-[ワードパッド]をクリックずるとワードパッドが起動しまず。 


• ずでじ存在ずるファイルを印刷ずる場合は、そのファイルをダブルクリックして開きまず。 



[ファイル]メニューから[ぺージ設定]を 
選択します。 


このダイア□グで EP 刷ずる用紙のサイズや余白など 
について設走しまず。 


©クリック 


这)ク U ック 


お実の表示が巧入のき巧砂ヘルフが 


抗巧 (N) … 

P 月くの)... 

Ctrl+N 

CtrkO 

喧ち。嚷！ 

上まき脈の 
る巧を巧け订呆巧 <か.. 

Ctrl+S 

v | 1日綺 

vj B 

/ u 

巧剧必 _ 

Ctrl+P 


a • 1 y 1 

ル 1 



居ぶほった方イル 



E 日刷する巧紙サイズや余白、印刷の向きなど 
を設定して、 [ OK ] をクリックします。 

余白の最小値は、本機の印刷可能領域である上下左ち 
5 mm まで設走ずることができまず。 


ワ-。わ M が了が 
ぺージレイアウトめ設ミをを更します。 



①設定 


⑤クリック 



E |] 刷するファイルを作成します。 

[ファイル]メニューか6巧口刷]をクリツ 
クします。 




お実おま；7^な）押入をき巧り〉ヘルプ城 

抗巧独… Ctrl+N 

P , うく処 .. Ctrl *0 

上まきな巧な） ひ rl+S 

るおを怖ブロお1堪>.. 

电盾 を， 

: v| 1 日補 v| B / U 




巧刷プレむ -M 
ベ-ジ設ミ(が… 

%ここで 1 が n 阁のキ川時 i 汪巧します。 

忌ぶほった乃イル 

掛言似.. 

ワ-阿わドのが了が 

3 なのドキーントぜ P 刷します。 
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LP - S 5500が選択されていることを確認し 
ます。プリンタドライバの設定を確認または 
変更するときは、[詳細設定 ] (Windows 
XP/Server 2003 かの場合は[プ□パ 
ティ])をクリックし、〇じ進みます。プリ 
ンタドライバの設定を確認しないときは、回 
じ進みます。 


< 53 > 

Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印品 IJ ] ダイ 
アログ内で直接プリンタのプロパティを操作できるものも 
あります。 


①確認 


をお "L 


固 4* 


霞設定の也、要があれ 
ば、クリック 


巧巧：お抽ミ了 
巧讯 
コプント： 

ページお困 
® すべて <L) 

谨おしを旨のの 巧なのページが 

〇ぺージ巧定担)： 11-^^ 


□乃イルへ出力の 


註細試ミお）: 

I刘ン如なま©-1 

脚に)： [i ~~^ 

がち巧でが刚运） 

が证曲 


I 巧刷ぞ） ] Iキサ:/松レ ■ 


_巧用 <が 


設定の化要がなければクリック 



さ項目を設定して [ OK ] をクリックします。 

通常は、[基本設走]ダイア□グの各項目を設走ずる 
だけで正常に印刷できまず。設をの詳細は、「ユーザー 
ズガイド」 （ PDF ) を参照して<ださい。 


アプリケーションソフトで設定した 
用紙サイズと印刷方向を還巧 



②ク，いク 



[E 口刷]をクリックします。 

印刷データがプリンタにまられて EP 刷が始まりまず。 



クリック 
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印刷の中止方法 


印刷処理を中止ずるときは、次のいずれかのち法で コン ピューク上の EP 刷データ、またはプリンク上の印刷データを削除 
しまず。 


■ コンピュータから中止する 



画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコ 
ンをダブルクリックします。 



中止したい E 日刷データをクリックして選択 
し、[ドキュメント]メニューの [ E 口刷中止] 
または[キャンセル]をクリックします。 

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷 
が中止されまず。 



ダブルクリック 



①クリック ③ク、いク 


■ 操作ノたりレから中止する 

参印刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。 

印刷中のデーク（ジョブ単位）が削除されまず。 



ク ^ 

ジヨブキヤンセル中 
お待ちください 


ん 



印刷するには 
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♦プリンタが受信したすべての印刷データを削除するには[ジョブキヤンセル]ボタンを約2砂間押し続けま 
す。 

プリンタが受信したずべての EP 刷デークが消去されまず。 


全ジヨブキヤンセル中 
お待ちください 




J ノ 


2杖 ' L ソ上押す 
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こんなことができます ( fi が j な EPISiMli と口 EPUij モ-ドの*阶) 


ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略とエコ印刷モードじついて、 Windows を 
例じして紹介します 。 Mac OS の場含は、「ユーザーズガイド」 〔 PDF ) を参照してください。 


割り付け印刷で用紙を節約 


大量の文書を巧刷ずるときじ「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ巧刷ずるよりは、2ページま 
たは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割りがければ、総用紙枚数を1/2または1/41こ減らずことができまず。 



2ページ 
割り付け 




4ぺージ 
割り付け 


皆 



例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷ずるだけで済み、ページ数がをければをいほど 
をが]タカまはぐつと上がりまず。 


(鶴 害 IJ り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージ分のデータを縮小して元の指をサイズの用紙に割 
^ り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙 

に割り付け印刷しますが、で字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮 
小機能（フイットぺージ機能）を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に化大して割り付けると読 
みやすくなります。 



包 本書45ぺージ「ぺージを拡大または縮小して印刷」 
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割りがけ巧刷は[基本設定]ダイア□グの[割りがけ]をチェックし、[割りがけ設定]ダイア□グを開いて設定してください。 


を本 I 巧用 IS 至 g 巧巧巧定 II : Z — ティリティ i 


A4 210 x 297 mm 



1 

2 


紐巧闻 


用がサイス''な）I A4 。0 X 2の mm 
巧刷方向 ® 描の 〇巧 (L) 


■31 


揃臟きさ）居执进巧 


3 


[ I き就 i 玄(が… ] 

[ 初期化にする也 ）I 


用綱轉が[ま巧很詞 
を ® が-に） 〇モバ□(目） 

囚劇猫随 E?i I 割帅け設ミ粒—1 [ 

□巧面か刷 QP I ~麻 i を定(ぶ~! 

け:る位置 • 左の 上の ち也） 

印刷がなのに~^ □がお化でか刷均） 


0 K 


J Q •ヤンむレ ） 〔ヘルフ 


割り巧け、•一/お 

® 觀ミ薇徵 

-割リ巧け川阔巧 

い121 @ちからち方向が 


图 


上から下方向の 


□巧をが刷を） 


回因 


〇が-ゲがを） 

をから左ち向(西 


害!!りか b 印刷を ( oic ] f — ~~1 I — ~へ I げ(出 — ~1 

設定 I 


機能の詳細や設走手順は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 
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両面印刷で用紙を節約 


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には自動両面印刷機能が標準搭載され 
ていまず。用紙を1枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いまずので、片面を印刷した後で文書をセットし直して裏面に 
印刷ずる手聞が省けまず。また、総用紙枚数を1/2におらずことができまず。 



さ6じ、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を1/4または1/8まで減らずことが 
できまず。 


<例 >両面それぞれに2ぺージ分の割り付け印刷した場合、 
4ぺージので書なら用紙1枚で-;きみます 



ぶ本書41ぺージ「割り付け EP 刷で用紙を節約」 


C ¥^ 製本印刷 

" 両面に印刷するなら「本のようにぺージを順番にめくりたい」と思いませんか。読む順番にぺージを自 

動的に並べ替えてから両面に2ぺージ分ずつ印刷することができますので、用紙を1かずつ半分に析 
り畳んで揃えてとじれば、そのまま製本することができます。2通りのとじ方に合わせて、ぺージの印 
刷順序を選ができます。 
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両面-製本印刷は[基本設定]ダイア□グの[両面 EP 刷]をチ I 、ソクし、[両面設走]をクリックして[両面印刷設走]ダ 
イア□グを開いて設定してください。 


巧刷寅ち gJW 


童本設定 I 巧隔を封.巧滿馈 II ]- テが fl _ 

用巧サイス‘'な） I A 4 。0 X 2の m m 过] 

が刷方向 ® 描の 〇巧 ( L ) 

な化篇置运）[白め进巧 ^ 

脯时闕が^ 
を ® お-<0 〇モノクロ旧） 

□割選離 到り付け試ミ也-- 

回巧面巧剧 QP [_ fSiSi 姑(ぶ ~I 

_ _ とじる位虽 ©左と）〇上の 〇右が 

I 酬晒ブるの） I嗎进邸。 U □き，単位で曜日) 


[ 0 K ) I キ切它ル I 〔 ヘルプ 


両面印刷や製本印 
刷を設を 


機能の詳細や設定手順は、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


A 4 210 x 297 mm 



A 灰 


紐巧闻 



<画面例>両面印刷を設定する場合 
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ページを J 広大または縮ルして印刷 


文書を印刷してからコピー機でお大/縮小していませんか。プリンクドライバのお大/縮小機能を使えば、文書をそのま 
ま化大/縮小して EP 刷できまずので手聞が省けまず。「会議には A 4 サイズで揣一」との急な依頼にも迅をに対応できまず。 





<例>縮小してで書のサイズを音わせる 


本機の化大/縮小 EP 刷には t (下2つのち法がありまず。 


サイズを選択（フィットぺージ E 日刷） 

元のページサイズと化大/施かしたい用紙サイズをメニューから逞択ずるだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに 
合わせて（フィットさせて）印刷できまず。例えば、 A4 サイブで作った原稿を八ガキじ EP 刷したいときは、元のページサ 
イズを [ A 4] に設定して、化力（印刷）じ使用ずる用紙サイブを[八ガキ]に設定ずるだけで、あとはプリンクドライバ 
が自動的に縮か率を計算して縮小 EP 刷を行いまず。機能の詳細や設定手順は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照して< 
ださい。 


拡大/ 縮ル率を設定(任意倍率 E 日刷） 

化大/縮小率を任意に設をして印刷ずることもできまず。まず拡大/縮小したい用紙サイズに合わせて化大/縮小率を計 
算し、その値を入力して印刷しまず。化大/縮小印刷は[応用設走]ダイア□グを開いて設をしてください。 


拡大/縮小印刷を 
設定 


機能の詳細や設を手順は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 
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^ おサイズ urn の疆に剛 . 


B 5、 A 4 などのをおサイブ W クトの用おじ印刷したい場合もム函ありません。任意の用紙サイズを不走おお（ユーザー定義 
サイブ）として登録しておくことができまず。 





DC 




ス巧が N バ干 







不定おおサイズは、[基本設を]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから[ユーザーを義サイズ]を違択して設をしてく 
ださい。を義した不をおおサイズは[用紙サイズ]メニューか6選択できまず。 


巧 a 記を [?]^ 


き本設ミ I な席旋 r 巧巧設定。トティリティ I _ 

トサし就サイス’ I 用がサイスで）①[ユーザーを義サイズ]を選が 


A 

卸巧闻 


[ i 另定巧海.' I 

し巧规面こする也） I 


E 口刷方向 ® 描の。 〇巧 ( L ) 

な化篇き域 Z 


用綱お目が 
を 

□割帅け电 
□面面 E 烟 Q 
がる垃蛋 
邮幡拽の 



③任意の用紙 
サイズを設 
をしてな巧 


機能の詳細や設定手順は、「ユーザーブガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


不をお紙への印刷は、いくつかごま意いただく点があります。た i 下のページを参照してから印刷を実行 
してくださし、。 

ぶ本書35ページ「不をお紙への印刷」 
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r 仮 j などのスタンプ 7 —クを重ねて印刷 


印刷した文書を管理ずるときに、「獲)」、「重要」、「返)」などのスクンプを押していませんか。プリンクドライバのスタン 
プマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスクンプマークを重ねて EP 刷できまずので手聞が省けまず。大量の文書にス 
クンプを押ずを要がある場合でも、一度設走ずれば手作業で何度もスタンプを押ずを要がな<、しかも押し围達いもあり 
ません。 


圓 +(§)■► g 

スタンプ マーク 巧刷は[応用設定]ダイア□グから[ページ装飾]ダイア□グを開いて設定してください。 


①クリックして 


A 4 210 x 297 mm 



A 


紐巧卸 


ページ疫怖を)… 


[ 巧ミ宙賺 ] 

い。柳面こする也） I 



、川•.-/つか i をおむ.. 

不が不液定を 


0 K J [キみセル I I A ル:)•化）) I 巧期幡こする処 


機能の詳細や設を手順は、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 


⑨スタンプ 
マー ク印 
刷を設定 


オリジナルスタンプマークの作成 

あらかじめ登録されているスクンプマークだけでなく、オリジナルのスクンプマークをユーザーが作成して登録できまず。 
どのようなマークがを要になっても、ま斤たじスクンプを購入ずるあ要がありません。定義した不走おおサイブは[用紙サ 
イブ]メニューから違択できまず。 
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エコ印刷モードのご紹介 


エコ巧刷モードとは、消耗品の寿命を通®ずるメ、ソセージが表示されたときじ、その交換時期を先送りして巧刷を継続ず 
ることで、よりいつ古う経済的にプリンタを運巧ずることができるモードでず。エコ巧刷モードは W 下のようなイメージ 
で運用されまず。 


<例> Y トナーカートリツジの場台 

エラーランプ エラーランプ エラーランプ エラーランプ 



カラーモードで複数のトナーカートリツジの残量が少なくなった場合は、トナーカートリツジ巧撫のエラーメ 、ソ セージ（エ 
ラーランプ点滅）が表示されて[印刷巧]ボタンを押したところから印刷ページのカウントを始めまず。 

<例>¥1\/1トナーカートリツジの場合 


エラーランプ エラーランプエラーランプ エラーランプ エラーランプ 

点お 点滅 点お 点滅 点な(強制停止) 



国エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です 

エコ印刷モードは、消耗品の寿命を通巧ずるエラーメッセージ表示時に設定ずることが可能でず。ただし、じ(下の使用上 
の制限があり、お客様自身が EP 刷結果から消耗品の交換時期を判断ずることになりまずので、この点を十分じご理解いた 
だいた上で、消耗品の適切な交換を行って<ださい。 

. エコ EP 刷モードで印刷を行うと、 EP 刷が薄い、かずれる、不鮮明、色が違う、何も印刷されないなど印刷品質が悪化ず 
ることがありまず。画質をお認いただきなが6、適切とおわれる時期に消耗品を交換して<ださい。 

. エコ EP 刷モードは、消耗品の交換時期を延長ずることが可能でずが、過度に延長ずることで製品が故障に至ることがな 
いよう、印刷途中であっても強制的に停止ずることがありまず。その場合は、消耗品を交換してください。 

エコ印刷モードで運用ずるときは、をずま斤しい消耗品を準備した上で進めてください。 


■ エコ印刷モードの使用方法 

消耗品のエラーメッセージが表示されたときじエコ EP 刷モードへ移行できまず。 



エラーメッセージの表示（エラーランプ点滅) 


* * * * トナーを巧披してく 

最良の EP 刷品質が提供できな<なったときに、消耗品を交換していただ< 

ださい 

ためのメッセージでず。 

感化体ユニットを交換し 

• モノク□モードの場合は「****」じはトナーの色 K が表71^されまず。 

て < ださい 

•カラーモードの場合は「* * * *」にはトナーの色 Y / M / C / K が表示され 
まず。 
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エコ E 日刷モードへの移行 

エコ印刷モードに移行ずる 


^ [印刷巧]ボクンを押しまず。 


エコ印刷モードに移行しない 


^最良の印刷品質を継続ずるためじ、消耗品を交換しまず。 



エコ E 日刷モードで利巧中 

エコ印刷モードに移行ずるとパネル表示が変りまず（ワーニングメ、ソセージじなりまず）。 


东 * * * トナ—が交撫時期 

最良の印刷品質が提供できな<なる前に、ま斤しい消耗品を準備していただ 

〔エコ印刷モード） 

<ためのメッセージでず。 

感化体ュニットが交換時期 

. モノク□モードの場合は「****」しはトナーのを K が表 W されまず。 

(エコ印刷モード） 

• カラーモードの場含は「* * * *」じはトナーの色 Y / M / C / K が表示され 

まず。 


「* * * * トナーを交換してください」の状態からエコ印刷モードに移行したときは、続けて100ページ印刷でき 
まず（ただし、100ページ分の EP 刷品質は保証できません)。 


口 IZIE 日刷モ-ドの li 続 

累計で100ぺージ分の EP 刷が終了ずると、再び n の状態（エラーランプが点滅して「* * * * トナーを交換し 
てください」のメッセージが表示される）になって、プリンタが停止しまず。 


エコ印刷モードでの EP 刷を継続ずる ^ [印刷巧]ボタンを押しまず。 

エコ印刷モードでの EP 刷を継続しない ^交換指示が化されている消耗品を交換しまず。 



プリンタの強制停止 

. 製品の機能が満足できな<なる段階になると、印刷途中でもプリンクは強制的に停止しまず。 


. パネルには「* * * * トナーを交換してください」または「感光体ユニットを交換してください」と表示され、 
エラーランプが点好し続けまず（エコ印刷モードに移行が可能な状態では「点滅」していまず）。この状態じな 
ると[印刷巧]ボクンを押しても「エラーの原因が解消されていません」というメッセージを表示し、印刷を 
継続ずることができな<なりまず。この場合は、あず消耗品の交換を行って<ださい。 



• エコ印刷モードによる印刷を途中で止めたいときは、[印刷巧]ボタンを押してから[ジョブキャン 
セル]ボタン（命）を押してください。 

• エコ印刷モードはプリンタの電源をオフにすると解除されます。々に電源をオンにしたときには消 
耗品交換のエラーメッセージが表示されますので、エコ印刷モードの使用ちまの手順に従ってくだ 
さし、0 

ぶ本書48ぺージ「エコ印刷モードのイま用ちま」 

. カラーモードの場合、エコ印刷モード中に画像確認シートを印刷することで、トナーカートリッジ 
の印刷品質への影響状態を判断することができます。印刷された画像確認シートをご覧いただき、感 
光体 ユニッ トの交槪、または印刷品質が悪化している色のトナーカートリッジを交換することをお 
勧めします。 


感光体 ユニッ トの交換時に、使用済み感光体 ユニッ トの再装着はしないでください。プリンタ本体での 
感光体ライフ（寿を）のカウントが正しくできなくな'ります。 
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オプションを取り付けるには (オプションと消耗品の紹介) 


L がシヨンと消耗品の紹介 . 


本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をしまず。 W 下の記載内容は2005年4月現在のわのでず。 


■ USB インターフェイスケープ V レ 

USB インクーフェイスコネクク装備のコンピュークと本機を接続ずる場合は、 W 下のオプションのケーブルを使用してく 
ださい。 


型番 

商品名 

USBCB 2 

EPSON USB ケーブル 


USB ハブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用して接続する場合は、コンピュータに直 
接接続された1段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのいブ 
によっては動作が不ををになるものがありますので、そのようなときはコンピュータの USB ポートに 
直接接続してください。 


接続方法は「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 


■ Ethernet (イーサネット）インターフェイスケーフ V レ 

本機のネットワークインクーフェイスを使用ずる場合は、市販の Ethernet インクーフェイスケーブル（ストレートケーブ 
ル）を使用してください。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー已）を使用してください。 
1 0 Base - T 、 100 Base - TX のどちらでも使えまず。 


■ 増設カセツトユニット 


用紙カセットが1段装備されたユニットでず。本機の下に最大3段まで増設ずることができまず。これにより、標準搭載 
されている用紙カセツトを含めて最大で4段にずることができまず。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

増設1段カセットユニット 

〔用紙カセット〔容量目00枚）1段） 

使用できる用紙サイズ： 

A 3、 A 4、 B 4、 B 目、 Letter 、 Legal 、 Led 呂 e 「 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

増設1段カセットユニ、ソト転倒防止が*1 
(用紙カセット（容量500枚）1段） 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

増設1段カセットユニ、ソトキヤスター付/最下 
段用*2 

(用紙カセット（容量500枚）1段） 


*1 1段目または2段目（最下段のみ）に1台しか取り付けることができません。 
*21 〜3段目の最下段に1台しか取り付けることができません。 
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増設カセツトユニ、ソトを増設ずる際の、組み合わせは W 下の通りでず。 


増設 
段数 

1段 

2段 

3段 

1段目 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2段目 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3段目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CC2 


取り付けち法は、 W 下のページを参照してください。 

面 本書57ぺージ「増設カセツトユニ、ソトの取り付け」 


■ 用紙カセット 


本体および増設カセツトユニ、ソトにあ6かじめセツトされている用紙カセットと同等の用紙カセツトでず。 


型番 

商品名 

備考 

LPA3CYC3 

本体用用紙カセット 

使用できる用紙サイズ：A3、 A4、B4、 目5、 Letter、Legal、 
Ledger 

容量： 250枚 

LPA3CYC2 

増設カセ、ソトユニット用 
用紙カセット 

使用できる用紙サイズ：A3、 A4、 臣4、臣5、 Letter、Legal、 
Ledger 

容量：目00枚 


用紙カセット1への用紙セット方法は、 W 下のページを参照してください。 
因 本書20ページ「用紙カセット（標準カセット 1) への用紙のセット」 


増設カセットユニット（用紙カセット2〜 4) への用紙セット方法は、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書23ページ「用紙カセット2〜4 (オプションカセット）への用紙のセット」 


■ 専用紙 

本磯では、 W 下の EPSON 製専用おを使用できまず。 


型番（サイズ） 

商品名 

備考 

LPCPPA3 (A3) 

EPSON カラーレーザープリン 
夕用上質普通紙 

普通おへの印刷において、最良の印刷品質を得ることができる 
用紙でず。 M P トレイ、用紙カセットのどちらからでも給おでき 
まず。 

LPCPPA4 (A4) 

LPCPPB4 (B4) 

LPC0HPS1 (A4) 

EPSON カラーレーザープリン 
夕用 0HP シート 

EPSON カラーレーザープリンク専用の 0HP シートでず。 MP 
トレイからのみ給おできまず。 

ぶ本書34ページ 「0HP シートへの Ep 拓 LI 


上記 ■ liW の EPSON 製ま用紙は、本機で使用しないでくださし、。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原 
因となります。 


(を EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の包装開封面（包装紙の 
^ 合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してください。 
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■ 増設メモリ 

プリンタの内部メモリを最大 320MB (標準搭載メモリ容量 64MB) まで増設ずることができまず。メモリを増設ずるこ 
とじより、サイズの大きいデータや複雑なデークを高解像度で印刷できるようになりまず。 

使用できるメモリの詳細は、下記エプソンのホームページから本機のオプション情報をご覧ください。 

http://www.i-love-epson.co.jp 

取り付けち法は、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書54ページ「増設メモリの取り付け」 


H トナーカートリツジ 


カラーモード用トナーカートリツジは、トナーの色じよって4種類あり、最大印刷可能枚数によって型番が異なりまず。 
本機で使用可能なトナーカートリッジは次の适リでず。モノク□モードの場合はトナーカートリッジ（ブラック）のみが 
使用可能でず。 


型を 

商品ち（色） 

寿命 

LPCA3ETC5K* 

ET 力ートリッジ（ブラック） 

各色約6,000ぺージ （A4、 画よ率目％) 

LPCA3ETC5C 

ET カートリッジ（シアン） 

LPCA3ETC5M 

ET 力ートリッジ（マゼンク） 

LPCA3ETC5Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 

LPCA3ETC4C 

ET カートリッジ（シアン） 

各色が] 2,000ぺージ （A4、 画よ率目％) 

LPCA3ETC4M 

ET カートリッジ〔マゼンタ） 

LPCA3ETC4Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 


* LPCA 3 ETC 5 K の2本セット品 ( LPCA 3 ETC 5 P ) もあります。 


1つのトナーカートリツジで2,000ページまたは日,000ページ (A4 サイズのおに面積比で約5%の連続 Ep 刷を行った場 
合* 1) まで EP 刷できまず。ただし、使用状ミ兄（電源オン/オフの回数やお詰まり処理の回数など）や EP 刷の仕ち（連続印 
刷/聞欠印刷* 2) じよりトナー消費量は異なりまず。 

*1 最をの印刷品質を確なするために、 A4 サイズのおに面積比で5%モ満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値よりホな 
くなることがあります。また、お客様の巧用条件、ほ用環境によっては半々 U 下になることもあります。 

*2 間た印刷とは一をの間隔をおいた印刷のことです。アプリケーシヨンから1ぺージのドキュメントをコピ ー /部単位機能をほ用せず 
に複数回印刷を斤うと、コピー/部単位機能をイま用した場合と比較してトナー消費量が異なります。 

交換方法は W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書日4ページ「トナーカートリツジの交換」 
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■ 感光体ユニット 


感化体ユニットには、感光体ユニット（感光体、感化体クリーナ、帯電器）と廃トナーボックス、フィルタが同捆されて 
いまず。 


型番 

商品名 

感光化 ユニットの 寿命 

LPCA3KUT5 

感光体 ユニット 

モノク□印刷が] 40,000ページ 
カラー巧刷約10,000ページ 


モノク DEp 刷時で約40,000ぺ一义カラー印刷時で約10.000ぺージ (A4 サイブのおじ面積比で約5%の連続印刷を 
行った場合* 1) まで使用できまず。ただし、使用状ミ兄（電源オン/オフの回数やお詰まり処理の回数など）や EP 刷の仕ち 
(連続印刷/聞欠印刷* 2 )じより異なりまず。 

*1 最良の印刷品質を確なするために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%モ満の印刷を斤った場合でも印刷可能ページ致が上記を値よりかな 
くなることがあります。また、お客様のほ用を件、ほ用環境によっては半み JiTF になることもあります。 

*2 間た印刷とは一をの間陆をおいた印刷のことです。 

交換ちまは W 下のページを参照して < ださい。 

面 本書68ページ「感光体 ユニッ トの交換」 


■ 廃トナーボックス 


廃トナーボックスは、印刷時に化る余分なトナーを回収ずるボックスでず。フィルタも同捆されていまず。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA3HTB3 

廃トナーボックス 

モノク□印刷約40,000ページ 
カラー巧刷約10,000ページ 


モノク□印刷時で約40,000ぺ一义カラー巧刷時で約10,000ぺージ (A4 サイズの紙に面積比で約目％の連続巧刷を 
行った場合* 1 )まで使用できまず。ただし、使用状況〔電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や巧刷の仕ち 
(連続巧刷/間欠巧刷* 2 )により廃トナーの回収状況は異なりまず。 


*1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A 4 サイズの紙に面積比で日％未滿の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなることがあります。 

*2 間た印刷とは一をの間陆をおいた印刷のことです。 



を換方法は W 下のページを参照してくだちい。 

面 本書70ページ「廃トナーボックスとフイルクの交換」 
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増設メモリの取 u 巧け 


ここでは、メモリを取り付けちを説明しまず。プラスドライバを使用しまずので、あらかじめご用意ください。装着でき 
るメモリじついては、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書52ページ「増設メモリ」 


A 警告 指示されているかの分解は斤わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあり 
"" ます。 


メモリの取り付けの際、静電気放電によつて部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に'必ず、 
接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。 



取り付けるメモリを巧意します。 

取り付け前に、メモリに損傷のないことをお認してください。また、メモリに添付の取扱説明書を参照して、同 
捆されているものがずベてそろっていることをお認してください。万一足りないものがある場合や損傷している 
場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


A 注意 本作業は必、ず電源コードを巧いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



プリンタの電源をオフ（〇)じし、電源コー 
ドを取りかします。 



ちカバーのネジ （6 本）をかして、ちカバー 
を取りかします。 


① ちカバーのネジ （6 本）を外しまず。 

② もカバーの上部を少し手前に倒してから、上にずら 
して（ちカバーの下部じがいているフックをクトし 
て）取り外しまず。 


A 注意 

作業に必、要のない場所には触れないようにしてくださし、。 
感電や义傷の原因となります。 
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n プリンタ本体巧のメモリ巧ソケットの位置 
™ を麵!します。 


g 夕①ま I 頃でメモリを取り付けます。 


メモリ用ソケット 



• 取り付ける際に、'必要た i 上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は 
慎重に行ってください。 

• 取り付けるち向を逆にしないようにま意してください。 


① メモリの下図の切り欠きがソケツト内側の凸部分に合うようじ取り付け位置をまめて、ソケツトのクト枠にメモ 
リを差し込みまず。 

② ソケ、ソト下側のボタンが飛び化ずまでメモリの上部両端をゆっくりとち等に押し込みまず。 




ちカバーをプリンタじ取り付けてから、ネジ 
(6 本）で固定します。 


① ちカバーの下部饥側2箇所）にあるフックをプリ 
ンタ側の枠にはめ込んでから、ちカバーの上部を押 
さえ付けて取りがけまず。 

② ちカバーのネジ （6 本）を取りがけまず。 




オプションを巧り付けるには（オプションとミ肖耗品の紹介） 55 

















































取りかした電源コードを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン（ I )にします。 

ステータスシートを E 日刷して、プリンタがメモリを正しく認識していることを確認します。 

ステークスシートを EP 刷ずると、オプションが正しく取りがけられているかお認できまず。メモリが正しく取り 
付けられていると、[メモリ]の項目に標準搭載メモリ 64 MB と増設したメモリ容量の合計値（ただし、最大容 
量は 320 MB ) が印刷されまず。 

因 本書76ページ「プリンタの状態や設定値を印刷ずるには」 


本機は、メモリが効率的に使用されるような設ををプリンタのコントローラが自動的に行っていますの 
で、キヤッシュバッファや受信バッファの容量の設をは基本的に不要です。 



取り付けたメモリをプリンタドライバで認識させます。 

. Windows をお使いの場合は、取りがけたオプションの設ををずるあ要がありまず。なお、 EPSON ステータス 
モニクがインストールされていてコンピュークとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報 
が取得できまずので、設定のを要はありません。 

面 本書62ぺージ 「 Windows でのオプシヨン設を」 


.Mac OS をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンクドライバに認識させるあ要がありまず。 
面 本書63ぺージ 「Mac 0 S でのオプシヨン設走」 


じ(上でメモリの取り付けは終了でず。 
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増設カセツトユニツトの取 U 巧け 


ここでは1段目の増設カセツトユニ、ソトを装着ずる手順を説明しまず。2、3段目の増設カセツトユニ、ソトも同様の手順で 
取り付けることができまず。装着できる増設カセツトユニ、ソトについては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書已〇ページ「増設カセットユニット」 


A 警告 指示されている ji (かの分解は斤わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあり 

"" ます。 


• オプションの取り付けは電源コードを取り外した状態で行ってくださし、。感電の原因となるおそれ 
があります。 

• 本機を持ち上げる際は'必ず2人；^^上で作業を斤ってください。本機の質量は、約 45 kg (標準用紙力 
セット1と'消耗品のみ含む）です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、'必ずプリンタ正面/背面に 
ある取っ手とち側下部のくぼみの部分に手をかけて持ち上げてください。化の部分を持って持ち上 
げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、 
プリンタの損傷の原因となります。 

ぶ本書14ページ「設置作業時のごま意」 

. プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってく 
ださし、。 無巧な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの破損の原因となります。 

• プリンタに増設カセットユニットを2段増設する場合は、一番下に必、ず増設1段カセットユニット串云 
倒防止付哩番： LPA 3 CZ 1 CT 2) または増設1段カセットユニットキヤスター付/最下段用（型 
番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り付けてくださし、。移動に便利であり、串云倒防止機能が付いているのでま 
全です。 

面 本書58ぺージ「増設カセットの組み合わせ図」 

• プリンタに増設カセットユニットを3段増設する場合は、一番下に'必ず増設1段カセットユニット 
キヤスター付/最下段用哩番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り付けてくださし、。移動に便利であり、串云倒 
防止機能が付いているのでを全です。 

面 本書58ぺージ「増設カセットの組み合わせ図」 

.プリンタ本体を移動する場合は、前後ち右に10度 JiLh 傾けないでくださし、。串云倒などによる事故の 
原因となります。 

. プリンタ本体を増設1段カセットユニットキヤスター付/最下段用哩番： LPA 3 CZ 1 CC 2) やキヤ 
スター(車輪）付きの台などに載せる場合は、'必ずキヤスターを固まして動かないようにしてから 
作業を行ってください。固をしないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因 
となります。 
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増設カセツトの組み含わせ図 

増設カセ、ソトユニ、ソトは W 下の組み合わせで取りがけてください。 


増設1段 


増設2段 


増設3段 


MP トレイ 

用紙カセット 
増設1段目 

増設2段目 
増設3段目 


扩 




扩 


増設 
段数 

1段 

2段 

3段 

1段目 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

2段目 

- 

- 

- 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

3段目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA 3 CZ 1 CC 2 


• 増設1段カセットユニ、ソト転倒防止付（型番： LPA 3 CZ 1 CT 2) は上記の組み合わせで増設してください。 

• 増設1段カセットユニットキャスター付/最下段用（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) は最下段に1台しか装着できません。 

• 増設1段カセットユニ、ソト転倒防止付(型番丄 PA 3 CZ 1 CT 2) と増設1段カセットユニ、ソトキャスターが/最下段用(型 
番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を組み合わせて装着ずることはできません。 


取り付けは W 下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しまずので、あらかじめご用意ください。 



増設する増設カセットユニットを巧意します。 

取り付け前に、増設カセットユニットに損傷のないことをお認してください。また、増設カセットユニットに添 
付の取扱説明書を参照して、同捆されているものがずベてそろっていることをお認してください。万一足りない 
ものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


A 注意 本作業は化ず電源コードを巧いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 
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プリンタから巧紙カセツトを引き出して取 
りかします。 


n 増設するカセットユニットを水平な場所に 
™ 置き、巧紙カセットを引き出して取りかしま 
す。 


ロ プリンタ前面と背面にある取っ手を引き出 
U します。 



図のようじ2人で本機を持ち上げ、水平に保 
ちます。 
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増設カセツトユニット①上にプリンタ本体 
を置きます。 


プリンク本体の前面と増設カセツトユニ、ソトの前面 
を図のように合わせ、増設カセツトユニ、ソトのピンと 
プリンク底面の巧が合うようにしまず。 


プリンタ本体（または一段上の増設カセット 
ユニット）と増設カセットユニットの前面 
(2 箇所）を固定板とネジで固定します。 

固を板を取りがけてネジ巧に合わせてから、ネジで固 
をしまず。前面 （2 箇所）の固を板のお状が異なりま 
ずので、お状をお認してから取りがけてください。 




プリンタ本体（または一段上の増設カセット 
ユニット）と増設カセットユニットの背面 
(2 箇所）を固定板とネジで固定します。 

固定板を取り付けてネジ穴に合わせてからネジで固 
をしまず。 


10 


プリンタ本体（または一段上の増設カセット 
ユニット）と増設カセットユニット背面のコ 
ネクタカバーを開きます。 


11 


コネクタの向きを確認して、プリンタ本体 
(または一段上の増設カセットユニット）① 
ソケットにしっかりと接続します。 




コネクタカバー 


コネクタ 
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プリンタ本体（または一段上の増設カセット 
ユニット）と増設カセットユニットの背面の 
コネクタカバーを閉じます。 


13 


取りかした巧紙カセットをセットします。 




14 

15 


取りかした電源コードを元通りに取り付けて、プリンタの電源をオン（ I )にします。 

ステータス シートを E 日刷して、増設カセツト ユニッ トが正しく認識されていることを確認し 
ます。 


ステータスシートを印刷ずると、オプションが正しく取り付けられているかお認できまず。正しく取り付けられ 
ているときは、[キユウシソウチ]または[給お装置]の項目に[カセット 2,3,4] (2 段目、3段目、4段目）が 
印刷されまず。 

面 本書76ページ「プリンクの状態や設定値を印刷ずるには」 
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取り付けた増設カセットユニットをプリンタドライバで認識させます。 

. Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をずるあ要がありまず。なお、 EPSON ステークス 
モニクがインストールされていてコンピュータとプリンタが双ち向通信できる場合は自動的にオプション情報 
が取得できまずので、設定の必要はありません。 

面 本書62ページ 「 Windows でのオプシヨン設を」 


.Mac OS をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンクドライバじ認識させるか要がありまず。 
因 本書63ぺージ 「Mac 0 S でのオプション設走」 


W 上で増設カセツトユニ、ソトの取り付けは終了でず。増設カセツトユニ、ソトじ用紙をセツトずるち法は、 W 下のページを 
参照して < ださい。 

岛 本書23ぺージ「用紙カセツト2〜4 (オプシヨンカセット）への用紙のセット」 


オプションを巧り付けるには（オプションとミ肖耗品の紹介） 61 

























八。シヨン装創寺の設定 . 


■ Windows でのオプション設定 


メモリや給お装置などのオプシヨンを装着した場合、プリンクドライバで装着状況を認識させるあ要がありまず。 
Windows プリンタドライバのインストール後、 W 下の手順に従って<ださい。 


< 51 > Wir 

Windows 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 ( Administrators ) のあるユーザーとして 、 Windows 
XP の場合は「コンピュータの管埋者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。 


の[スタート]メニューから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開きます。 


Windows XP/Server 2003の場合 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設走]-[プリンク]をクリックしまず。 



LP-S 5500のアイコンをちクリックして、[プロ 
パティ]をクリックします。 

このときに、プリンクのオプシヨン装着状況の巧認を 
開始しまず。 


< 51 > 

通信エラーが発生した場合は、 [ OK ] をクリックしてェラー 
ダイアログを閉じてくださし、。 手動でオプション情報を設 
をできます。 



[環境設定]タブをクリックし、オプション 
情報リストを確認します。 


• EPSON ステークスモニクがインストールされてい 
ると、[オプション情報をプリンタから取得]が有 
巧じなりまず。[オプション情報をプリンクから取 
得]が違択された状態で自動的にオプション情報が 
取得されると、装着したオプションをリストに表示 
しまず。回へ進みまず。 

• 装着しているオプションがリストに表示されない 
場合は、手動でオプション情報を設をしまず。凸 
へ進みまず。 




①右ク U ック 



©クリック 
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n [オプション情報をま動で設定]をクリック 
U して、[設定]をクリックします。 

[実装オプション設を]ダイア□グが開きまず。 



装着したオプションを選択して、 [ OK ] をク 
リックします。 


• [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量 
を含めてプリンタの総メモリ容量を選択しまず。 

. [オプシヨン給紙装置]リストで、装着したオプシヨ 
ン給紙装置ををクリックして選択しまず。 

• [カラートナーカートリッジ]にチェックを付ける 
と、カラー EP 刷に関連ずる機能が利用できまず（モ 
ノク DEP 刷も可能でず）。チェックを外ずと、カラー 
印刷に関連ずる機能をおタカにしてモノク□印刷だ 
けの機能が有タカとなりまず。カラー/モノク□専用 
機種として切り替えるときに設走しまず。 


①クリック ⑤クリック 



fTl メ方 '’ wi * 


才巧化廷定を> 


につろ a ン柏跟 g 呈*し 

I II 川 


: 巧-トナ-トトリがを） 


メモリの縱容量を 
選巧 

オプション給紙装 
置を選巧 

選巧 


つ、） V 勺 



[ OK ] をクリックしてプリンタのプ□パティを閉じます。 


W 上でオプシヨンの設をは終了でず。 


■ Mac OS でのオプシヨン設定 



給お装置などのオプションを装着した場合、プリンクドライバで装着状況を認識させるを要がありまず 。 Mac OS プリン 
クドライバのインストール後、 W 下の操作を行ってください。 

.Mac OS 9では、プリンクドライバを[セレクタ]で再違択してください。 

. MacOSX では、[プリンク設をユーティリティ]/ [プリントセンクー]じプリンクを追加し直してください。 

操作ち法の詳細は、「ユーザーブガイド」 （ PDF ) を参照してください。 
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消耗品を交換するには 


トナーカートリツジの交換 


トナーのなくなったトナーカートリッジ（を）は、操作パネルや EPSON ステータスモニタに表示されるメッセージで巧 
認できまず。本機で使用できるトナーカートリッジについては、 W 下のページを参照してください。 

面 本書52ページ「トナーカートリッジ」 


トナーカートリツジの交換は W 下の手順に従ってください。 

交換に関する-ま意点は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してくださし、。 




操作パネルのメツセージを参照して、交換するトナーカートリツジの色を確認します。 

. モノク□モードの場合は、ブラック （ K ) のま斤しいカートリッジを取りがけまず。 


. カラーモードの場合は、表示されている色 （ Y / M / C / K ) のま斤しいカートリッジを取り付けまず。 



プリンタの D カバーを開けます。 


電源をオン（ I )にした直後は、プリンタが停止するまで 
D カバーを開けないでください。プリンタの内部機構が動 
作していないこと（動作音が聞こえないこと）を確認して 
から D カバーを開けてください。 




交換するトナーカートリツジ①色①ボタン 
を巧し、緑色の交換ランプが点のするまで待 
ちます。 

. モノク□モードの場合は、 [ K ] を押しまず。 

. カラーモードの場合は、交換ずるトナー色の [ Y / 
M / C / K ] を押しまず。 

取り付ける色の装着□が移動しまず。 
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消耗品を交換するには 
































• ホ色の交换ランプが点滅している間は、 
• ホ色の交換ランプが点滅している間は、 

E カバーを開けな'いでください。 

感光体 ユニツ トを抜かないでください。 




<ss> 

交換ランプが点灯しない場合は、電源がオン （1) になっているか、感光体 ユニッ トが取り付けられて 
いるかを確認してくださし、。 



プリンタの E カバーを開けます。 



□ックボタン（灰色）をつまんで、トナー 
カートリツジ①セツトカバーを手前に開け 
ます。 



トナーカートリツジ先端のつまみ部分を 
持って、手前にゆっくり引き抜きます。 



• 使用';きみのトナーカートリッジの処分については、新しいトナーカートリッジに添付されているご 
案内シート、または「ユ—ザ—ズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 

• 弊社は使用';斉みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用-;きみ 
トナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステム 
になっています。このま動により資源の有効活用と廃棄物の減かによる地球環境保全を図り、さら 
に教育支援という社会貢献ま動を行っております。 

詳細についてはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧 
ください。 


ミ肖耗品を交換するには 


6已 


























新しいトナーカートリッジを個包箱か 6 取り 
出し、袋のまま図のようじ左ちじ傾けて7〜8 
回振ります。 


トナーカトリ、 ソ ジ内のトナーが巧一な状態になりま 
ず。 


巧 新しいトナーカートリッジを袋から取り出 
** します。 


<ss> 

トナーカートリッジの入っていた巧包箱やおは、使用’;きみ 
のトナーカートリッジを回収する際に'必要となります。巧 
包箱やおは、々回の交換時まで大切にイ呆管してください。 
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トナーカートリツジの保護カバーを取りか 
します。 


< 51 > 

取り外したカバーは、トナーカートリッジを回収する際に 
取り付けますので捨てをいでください。 
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トナーカートリツジを図のようじ、装着□じ 
まっすぐ差し込みます。 

トナーカートリッジの先端を装着□に合わせて、ゆつ 
くり奥まで差し込みまず。 


<ss> 

トナーカートリツジの保護カバーが取りがされていること 
を確認してから、プリンタに取り付けてくださし、。 



トナーカートリツジのセツトカバーを起こ 
してカチッと音がするまで閉じます。 


トナーカートリ ツジセツ トカバーはカ チツと 音がするまで 
しっかりと固定してくださし、。正しく固定されていないと、 
プリンタの E カバーや D カバーが閉じないため、トナー供 
給不足やトナー漏れなどの原因となります。 
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消耗品を交換するには 
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プリンタの E カバーを閉じます。 

トナーカートリッジをセットしたら、をず E カバーを 
閉じてください。また、カラーモードで続けて他の色 
のトナーカートリッジをセツトずる場合も、あず E 力 
バーを一旦閉じてください。 


. カラーモードの場合は、のへ進みまず。 

• モノク□モードの場合は、旧へ進みまず。 
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カラーモードで同時に他の色のトナーカー 
トリツジを交換する場含は、回から 旧 のま 
順を繰り返します。 




16 


操作パネルに 「E 日刷できます」と表示されるまで待機し、表示された6電源をオフ（〇)に 
します。 


操作パネルに「紙をセッ ト してください XXXXX yyyy 」 と表示された場合は、用紙をセッ ト してから「印 
刷できます」と表示されることを確認し、電源をオフ（〇)にしてくださし、。 


W 上でトナーカートリツジの交換は終了でず。 



ミ肖耗品を交換するには 
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感化体 ユニッ トの交換 


本機で使用できる感光体 ユニット については、 W 下のページを参照してください。 
垃 本書53ページ「感光体 ユニット」 

感化体 ユニット の交換は W 下の手順に従 つて < ださい。 


• 交換に関するま意点については、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 

• 感光体ユニットを交換したら、廃トナーボックスとフィルタも交換してくださし、。廃トナーボック 
スとフィルタの交換ちをは、じ TF のぺージを参照してください。 

巧 本書70ぺージ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 



プリンタの D カバーを開けます。 



感光体□ックレバーを図の位置まで回して、 
□ックを解除します。 



感光体ユニットをま前に少し引き出してか 
ら、感光体ユニット下部にまを添え、ゆっく 
りと引き抜きます。 

使用巧みの感光体ユニットは水平に持ってください。 
逆さに持ったり振ったりずると、トナーがこぼれま 
ず。 
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ミ肖耗品を交換するには 






















n 新しい感光体ユニットを徊包箱か 6 取り出 
™ し、保護材（白の発泡材）とな護カバーを取 
りかします。 

① 保畫材（白い発泡材）を取リクトしまず。 

② 保畫カバーを横にず6してから上にゆっくり引き 
抜きまず。 



• 感光体（緑色の部分）には絶対に手を触れないでくださし、。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷 
や巧れが付くとを好な印刷ができなくなります。また、感光体の表面に物をぶつけたり、こすった 
り しなし、 でくださし、。 

• 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでくださし、。室内の明かりの下でも3分 Jii 上放置しな 
いでくださし、。感光体ユニットをプリンタに装着せずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光 
が当たらないようにま用の遮光袋に入れてください。 



感光体ユニット下部にまを添え、感光体ユ 
ニット上の矢 E 日をプリンタ巧部の矢 E 日と含 
わせて、カチッと音がするまでしっかりと巧 
し込みます。 


感光体（緑色の部分）をイ也の部品に接触させないようま意 
してくださし、。 


回 


感光体□ックレバーを図の位置まで回して、 
固定します。 


ロックレバーが正しくロックされていることを確認してく 
ださい。 




ミ肖耗品を交換するには 
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クリーニングノブ A をゆっくりと2、 3 回前後 
に動かし、元の位置に戻します。 



み 



じ(上で感光体ユニットの交換は終了でず。続いて、廃トナーボックスとフィルクを交換してください。 
ぶ本書70ページ「廃トナーボックスとフィルクの交換」 


^展トナーボックスとフイ J レタの交換 


本機で使用できる廃トナーボックスとフィルタじついては、 liTF のページを参照してください。 
ぶ本書53ページ「廃トナーボックス」 


廃トナーボックスの交換時は、フイルタも合わせて交換しまず。 


交換に関するま意点については、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してくださし、。 
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ミ肖耗品を交換するには 
























プリンタの E カバーを開けます。 



廃トナーボックスを、図のようにま前に引き 
抜きます。 


使用済みの廃トナーボックスは水平に持ってくださ 
い。逆さに持ったり振ったりずると、トナーがこぼれ 
まず。 


口 使巧済みの廃トナーボックスじキャップを 
™ 付けます。 

廃トナーボックスにキャップを付けたら、キャップが 
お実に取り付けられていることをお認してください。 



g 新しい廃トナーボックスを徊包箱から取り出します。 



廃トナーボックスを図のように、装着□に 
まっすぐ差し込みます。 


廃トナーボックスが装着□の奥に当たり、これ W 上押 
し&めな < なるまで差し込みまず。 


続いてフィルタを交換しまず。 




フィルタを図のように、手前に引き抜きま 
す。 


使用巧みのフィルタは水平に持ってください。逆さに 
持ったり振ったりずると、トナーがこぼれまず。 




ミ肖耗品を交換するには ( ^ 































回 


新しいフイルタを徊包箱から取り出します。 


フィルタを図のようじ、装着□じまっすぐ差 
し込みます。 

フィルクが装着□の奥に当たり、これ W 上押し込めな 
<なるまで差し込みまず。 
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プリンタの E カバーを閉じます。 

フイルクが正しく装着されていないと E カバーを閉じ 
ることができません。正しく装着してください。 


11 


プリンタの D カバーを閉じます。 

廃トナーボックスとフィルクをま斤しい物に交換し 、 D 
カバーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻りま 
ず。 





W 上で廃トナーボックスとフイルクの交換は終了でず。 


72 消耗品を交換するには 


























困ったとぎは 


困ったときの巧を法の詳細は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 


ットアップができない 


トラブルが態 

巧処方法 

ドライバのインス1ルができ 
ない （ USB 接続） 

お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 
2003プレインストールマシンまたは Windows 98がプレイン 
ストールされていて Windows Me /2000 /XP じアップグレー 
ドされたマシンですか？ 

Windows 95から Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコン 
ピューク、 USB ポートの動作が保証されていないコンピュータでは正常 
じ印刷できません。お使いのコンピュークじついてはコンピュークメー 
力一へご確認ください。 


Mac OS X をご使巧の場含に、 UNIX ファイルシステム 
( UFS ) お式でフォーマットしたドライブにソフトウェアを 
インストールしていませんか？ 

Mac OS X をインストールずる際に、ドライブのフォーマットおまを Mac 
OS 化張 （ HFS +) お式または UNIX ファイルシステム （ UFS ) おまから 
選択ずることができまず。本機用のプリンクドライバは、 UFS おまで 
フォーマットしたドライブでは使うことができませんので、 HFS + おまで 
フォーマットしたドライブじインストールしてください。 


困ったときは 
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トラブルが態 

巧処方法 

ネットワークインターフェイス 
の設定ができない 

ネットワークインターフェイスケーブルが確実に差し込ま 
れていますか？ 

本機のコネククとコンピュータまたは八ブ側のコネククにネットワーク 
インターフェイスケーブルがしっかり接続されているかお認してくださ 
し、また、ケーブルが断綜していないか、をに曲がっていないかをお認し 
てください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて巧認してくださ 
い。 

ノ\ブは正常に動作していますか？ 

八 ブのポー トのリンクランプぜ点な/点滅しているかお認してください。 
リンクランプが消なしている場合は、他のポートに接続して、リンクラン 
プぜ点な/点滅ずるかどうかお認してください。 

他のポートに接続してもリンクランプが消好している場合は、八ブの電源 
が入っていないか八ブが故障している可能性がありまず。ネットワーク管 
理者に巧認して < ださい。 

IP アドレスは正しいですか？ 

TCP / IP で使用している場合は、 IP アドレスがお使いの環境で有タカな備こ 
設定されているかお認してください。 

工場化荷時の値は [192.168.192.168] でずが、製品の仕様上、工場化 
荷時の状態のままでは使用できません。この IP アドレスを使用ずる場合 
は、工場化荷時の値を一旦消してから同じ IP アドレスを再入力ずること 
で使用可能となりまず。ネットワークインクーフェイスの IP アドレスは、 

ご利用の環境に合わせてあず変更して < ださい。 

設定した IP アドレスは、ステータスシートまたは操作パネルの[ネット 
ワーク情報印刷]でお認できまず。操作パネルの詳細は、「ユーザーズガ 
イド」 （ PDF ) を参照してください。 

CD - ROM の Autorun 機能が働いていない可能性がありま 
す。 

CD - ROM ドライブの CD アイコンをダブルクリックずるか、[マイコン 
ピュータ]- [ CD - ROM ] - [ EPSETUP . EXE ] をダブルクリックずる 
と、セットアップ画面が表示されまず。 

設定する IP ァドレスがわからな 
い 

ネットワーク管理者へごホ目談ください。 

タト部との接続（インターネットへの接続、電子メールなど）を行う場合 
は、 」 PN に ( http :// www . nic . ad . jp ) じ申請して、 IP アドレスを正式に取 
得していただく'必要がありまずので、ネットワーク管理をへご柜談くださ 
い。 

IP アドレスを使用ずるじあたって、外部との接続を将来的にも一切行わ 
ないというを件の下に、下記の範囲のプライベートアドレスを使用ずるこ 
とも可能でず （ RFC 1 918で規定されていまず)。 

プライベートアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 

172.16 .0.1 〜172.31 .255. 254 

192.168 .0.1 〜192.168 .255.254 
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エラーが凳生したときは 


■ コンピュータの画面でお認する 

アプリケーションソフトから EP 刷を実行中にエラーが発生し 
た場合は、 EPSON ステークスモニタの[簡易ステークス]ダ 
イア□グがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示し 
まず。[詳細]をクリックして[詳細ステークス]ダイア□グ 
のメッセージじ従って対処して<ださしんエラーが解消される 
と自動的に閉じまず。 


<例> Windows の EPSON ステータスモニタの場合 



クリック 


■ 操作ノたりレでお認する 

操作パネルにワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、じ(下のページを参照して適切な処置をして 
ください。 

ぶ本書77ページ「ワーニングメッセージ」 

ぶ本書80ページ「エラーメッセージ」 

ぶ本書85ぺージ「ステークスメッセージ」 
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ここでは、操作パネルからステークスシートを印刷してオプション情報をお認ずる手順を説 S 月しまず。 

MP トレイまたは巧紙カセット1に巧紙がセットされていることを確認します。 

プリンタの電源をオン（ I )にし、操作パネルに [ E 日刷できます]と表示されていることを 
確認します。 

[心►(3)]ボタンを2回巧します。 

操作パネルの [ステ ー クスシート 印刷]が八イライト 
表示されまず。 


再度 [4 J >(3)] ボタンを押して、ステータ 
スシートを E 日刷します。 

. 操作パネルの[ステー々スシート]表示とデータラン 
プが点滅し、ステータスシートが印刷されます（印刷 
を開始するまで数秒括聞がかかります)。 

. EP 刷が終了ずると印刷巧ランプが点好し、操作パネ 
ルに[印刷できまず]と表示されまず。 

ステータスシートの內容を確認します。 

. ステークスシートが 正常に EP 刷されれば、本機その 
ものに異常はありません。 

• 印刷された内容から、プリンクの現在の設ををお認 
できまず。 

. 取りがけたオプションが認識されているかお認で 
さまず。 

じ(上でステークスシートのお認は終了でず。 


0 - 



プリンタ情報 

1 



YYYY 




YYYY 



▼ 

YYYY 


^- 




0 


く例：ステータスシート> 


⑨確認 


①2回押す 
③再度押す 


プリンタの現在 
の設をを確認 


取り付けたオプ 
シヨンの情報を 
確認 






< 51 > 

. ステータスシートが印刷できないときは、「ユーザーズガ 
イド」 ( PDF ) を参照してください。 

• ステータスシートが印刷できない場合や、印刷結果に問 
題がある場合は、保ず契約店（保ず契約されている場合)、 
お買いボめの販売店またはエプソンの修巧窓口へご連絡 
ください。 


プリンタの状態や設定値を印刷するには 


プリンクの現在の状態や設定値を EP 刷したものをステ ー クスシートといいまず。ステータスシートを印刷ずると、プリン 
夕の現在の情報をお認できまず。次の場合に、ステータスシートを EP 刷してください。 

•プリンクの動作に異常がないかをお認ずる場合 
• プリンクの現在の設走をお認したい場合 

• プリンタじオプションを取りがけた場合（取り付けたオプションが正しく認識されると、ステークスシートの印刷内容 
にそのオプションが追加されまず） 

ステータスシートはプリンタドライバからも印刷できます。操作方をの詳細は、「ユーザーズガイド」 
( PDF ) を参照して〈ださし、。 
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操作/たりレの表示メッセージについて 


操作パネルには、メッセージが表示されまず。表示されるメッセージには、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、 
ステータスメッセージの 3 種類がありまず。 


■ ワーニングメッセージ 

プリンタじ何らかの問題が発生ずると、を意をがずワーニングメ、ソセージを表示しまず。じ(下の説 S 月を参照して適切な処 
置をしてください。メッセージはアイウェオ順に掲載してありまず。 


操作バネルに表示されるワ—ニングメッセ—ジは、操作パネルの[リセットメニユ ー] から[ワーニン 
グクリア]または[全ワーニングクリア]を実行して消すことができます。 

. [ワーニングクリア]は、消耗品関係外のワーニングメッセージをすべて'消します。'消耗品などの 
ワーニングメッセージだけを残したいときに実行してくださし、。 

• [全ワーニングクリア]は、すべてのワーニングメッセージを消します。 

操作ちまの詳細は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してくださし、。 


表示-説日月 

処置 

* * * * トナーが交換時期（エコ印刷モード） 

「* * * * トナーを交換してください」とエラー 
メ、 ソセ ー ジが表示されてエラーランプが点滅して 
いるとき[印刷巧]ボクンを押ずと、一時的にエ 
ラーを解除され、このワーニングメッセージが表 
7 K されまず。 

この状態でも EP 刷できまずが、画質は保証できません。品質をお 
認しながら使用してください。また、できるだけまやかにトナー 
カートリッジを交換してください。 

* * * * トナーの交換時巧が近付きました 

「****」に表示されるをのトナーカートリッジ 
のトナー残量が少なくなりました。 

. このままの状態でも印刷可能でず。ま斤しいトナーカートリッジ 
を用意してください。 

• 「* * * * トナーを交換してください」とエラーメ、ソセージが表 
示されたら、ま斤しいトナーカートリッジと交換してください。 

ぶ本書日 4 ページ「トナーカートリッジの交換」 

印刷できない データを 受信しました 

印刷デークじ問題があるため、印刷できませんで 
した。 

• [プリンクリセット]メニューから[ワーニングクリア]を実行 
ずると、このワーニングメッセージは消えまず。操作方法の詳 
細は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 

. モノク□モードでカラー印刷を行いました。モノク□モードの 
場合は、モノク DEP 刷を行ってください。 

•本機で使用できないプリンクドライバから印刷を行いました。 
使用したプリンタドライバをお認して、正しいプリンクドライ 
バをインストールし直して、正しいプリンクドライバか6印刷 
してください。 
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表示-説日月 

処置 

解像度を落として印刷しました 

メモリ不足により、指走された解像度での EP 刷が 
できず、何らかの省略を行って印刷しました。 

• 印刷処理を中止ずるには、コンピューク側で印刷処理を中止し 
てせら、 [ジョブキャンセル]ボクンを押しまず。 

•印刷後に操作パネル表示を消ずじは、[プリンクリセット]メ 
ニューか6 [ワーニングクリア]を実行しまず。操作ち法の詳 
細は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 

. 改めて印刷ずるときは、 W 下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

① プリンクドライバで[印刷品質]を[標準]じ設をずる。 

② アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げ 
たり、保存（圧縮）お式を変更してデーク容量を減らず。 

③ 使用していないインクーフェイスを、操作パネルで使わないよ 
うに設定ずる。 

④ プリンタのメモリを増設ずる。 

該当箇所の清掃をしてくださし 、 A 

クリーニングテープの交換時期でず。 

を巧な印刷品質を保つために、 A カバーを開けてクリーニング 
テープを取リクトしてください。さらに、[プリンクリセット]メ 
ニューから[全ワーニングクリア]を実行して清掃時期を管理ず 
るカウンタをリセットしてください。詳細は、「ユーザーズガイ 
ド」 ( PDF ) を参照してください。 

該当箇所の清掃をしてくださし 、 D 

帯電ワイヤの清掃をしてください。 

を巧な印刷品質を保つために、 D カバーを開けてクリーニングノ 
ブ A で帯電ワイヤの清掃をしてください。清掃後、 D カバーを閉 
じるとワーニング状態が解除されまず。ただし、清掃中はトナー 
カートリッジの交換設走ボタンを押さないで<ださい（清掃時期 
を管理ずるカウンタがリセットされません）。詳細は、「ユーザー 
ズガイド」 ( PDF ) を参照してください。 

わラーマッ チングで問題が発生しました 

カラーマッチングに問題がありまず。 

最ま斤のプリンタドライバまたはプリンタのファームウェアじ変更 
して<ださい。本機を購入した販売店または保守サービス実施巧 
へご連絡ください。 

感光体ユニットが交換時期（エコ印刷モード） 

「感光体ユニットを交換してください」とエラー 
メ 、ソ セージが表示されてエラーランプが点滅して 
いる場合に、[印刷可ボクンを押ずと一時的にエ 
ラーが解除され、このワーニングメッセージが表 
7 K されます。 

この状態でも印刷できまずが、画質は保証できません。品質をお 
認しながら使用してください。また、できるだけ违やかに感光体 
ユニットを交換してください（寿命が切れると EP 刷できなくなり 
まず)。 

感光がユニットの交換時期が近付きました 

感光体ユニ、ソトの寿命がおイ寸きました。 

. このままの状態でも印刷可能でず。ま斤しい感光体ユニットを用 
意してください。 

. 「感光体ユニットを交換してください」とエラーメッセージが表 
示されたら、ま斤しい感光体ユニットと交換してください。 

ぶ本書68ページ「感光体ユニットの交換」 

指定と違ラサイズの用紙に印刷しました 

給紙した用紙と設をされている用紙サイズが異 
なっていまず。 

• [プリンクリセット]メニューか6 [ワーニングクリア]を実行 
しまず。操作ち法の詳細は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参 
照してください。 

. [プリンタ設走]メニューの[用紙サイブフリー]を [ On ] に 
設定ずると、このワーニングメッセージは表示されなくなりま 
ず。操作方法の詳細は、「ユーザーブガイド」 （ PDF ) を参照し 
て < ださい。 
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表示-説巧 

処置 

指定と違ラタイプの用紙に印刷しました 

印刷時に設走したサイズとクイプ（種類）の用紙 
がセットされている給紙装置が見つからないた 
め、用紙サイズのみ一致ずる給紙装置か6給紙し 
ょし心0 

• [プリンクリセット]メニューか6 [ワーニングクリア]を実行 
ずると表示は消えまず。操作ち法の詳細は、「ユーザーズガイド」 
( PDF ) を参照してください。 

• 各給お装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの[給 
紙装置設走]メニューで設定した用紙クイプを巧認して<ださ 
し、お認方法の詳細は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照し 
てください。 

定着ユニットの交換時期が近付きました 

を着ユニットの寿命が近がきました。 

このままの状態でも印刷可能でずが、を巧な印刷品質を保つため 
じ早めに交換されることをお勃めしまず。本機を購入した販売店 
または保守サービス実施店へご連給ください。 

転写ユニットの交換時期が近付きました 

転写ベルトの寿命がおがきました。 

このままの状態でわ印刷可能でずが、を巧な印刷品質を保つため 
じ早めに交換されることをお勃めしまず。本機を購入した販売店 
または保守サービス実施店へご連絡ください。 

廃トナーボックスの交換時巧が近付きました 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなりまし 
た。 

. このままの状態でも印刷可能でず。ま斤しい廃トナーボックスを 
用意してください。 

• 「廃トナーボックスを交換してください」とエラーメッセージが 
表示されたら、ま斤しい廃トナーボックスと交換してください。 

ぶ本書70ページ「廃トナーボックスとフイルクの交換」 

非純正品トナーカートリッジ 

非純正品のトナーカートリッジが取り付けられて 
いまず。 

このまま使用ずると、純正品とは異なる印刷品質やトナー残量表 
示となる場合がありまず。純正トナーカートリッジとの交換をお 
勃めしまず。 
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■ エラーメッセージ 

トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して EP 刷を停止しまず。印刷を再開ずるには、 W 下の説明を参照し 
て、エラーの解除にあ要な処置を行ってください。メッセージはアイウェオ順に掲載してありまず。 


• 用紙が詰まったときの対処ちまは、じ i 下のぺ—ジを参照してくださし、。 

ぶ本書87ぺージ「用紙が詰まったときは」 

• '消耗品の交換ちをは、た i 下のページを参照してください。 

ぶ本書64ぺージ「消耗品を交換するには」 


表示-説日月 

処置 

* * * * カバーを閉じてくださし、 

「****」じ表示されるカバーが開いています。 
または確実に閉じていません。 

「****」には開いているカバー A 、 D 、 E が表示されまず。 

A :カバ ー A (本体前側） 

D :カバ ー D (本体左側） 

E :カバー E (カバー D の内側） 

表示されているカバーを閉じると、エラーが解除されまず。 

* * * * トナーがな障です 

「****」じ表示される色のトナーカートリツジ 
が故障していまず。 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、故障して 
いるトナーカートリッジの色を示していまず。 

C :シアン M :マゼンク 

Y :イエ□— K : ブラック 

表示された色のトナーカートリッジを正常なものに交換してくだ 
さい。交換後に電源を入れ直して<ださい。 

ぶ本書64ページ「トナーカートリッジの交換」 

* * * * トナーを交換してくださし、 

「****」に表示される色のトナーカートリツジ 
がな<なりました。 

• 「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、交換があ 
要なトナーカートリッジの色を示していまず。 

C :シアン M :マゼンク 

Y :イエ□- K : ブラック 

• エラーランプが点好している場合は、表示される色のトナー 
カートリッジの交換を行いまず。取りがけた後、 D カバーを閉 
じるとエラーが解除されまず。 

ぶ本書64ページ「トナーカートリッジの交換」 

• エラーランプが点滅している場合は、 [ EP 刷巧]ボタンを押ずと 
一時的じエラーを解除できまず （[** * * トナーが交換時期 
(エコ印刷モード）]とワーニングメッセージじ変わりまず）。こ 
の状態でも100枚程度印刷できまずが、できるだけまやかに卜 
ナーカートリッジを交換してください。 

* * * * トナーを取り付けてくださし、 

「味***」に表示される色のトナーカートリツジ 
がセツトされていません。 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り付け 
がを要なトナーカートリッジの色を示していまず。 

C :シアン M :マゼンク 

Y :イエ□- K : ブラック 

表示される色のトナーカートリッジを取り付けまず。取り付けた 
後、 D カバーを閉じるとエラーが解除されまず。 

ぶ本書64ページ「トナーカートリッジの交換」 
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表示-説日月 

処置 

* * * * 非純正品トナー 

「****」に表示されるをのトナーカートリッジ 
は純正品ではありません。 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り付け 
があ要なトナーカートリッジの色を示していまず。 

C :シアン M :マゼンク 

Y : イエ□- K : ブラック 

表示される色の本機純正トナーカートリッジの取りがけを行いま 
ず。取り付けた後、 D カバーを閉じるとエラーが解除されまず。 

向=本書64ページ「トナーカートリッジの交換」 

Optional RAM Error 

メモリを認識できません。 

一旦電源をオフにし、正しいメモリを取り付けてください。 

Service Req ネネ*ネネ 

サービスコールエラーが発生しました。「* * * 东 
ホ」の部分はエラーの分類とコード番号を表しま 
す。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにしまず。再度発生したとき 
は、操作パネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売 
店または保守サービス実施店にご連絡ください。 

才ーパーランエラー 

印刷の途中でプリンクドライバのスプールファイ 
ルを削除して、次に別の印刷を実行しました。ま 
たは、通信エラーで受信したデークじ異常があり 
まず。 

プリンクドライバからスプールファイルを削除してから、プリン 
夕の[ジョブキャンセル]ボクンを押してプリンクに残っている 
データを削除してください。 

カセット*に用紙を横長 
に入れてください 

標準またはオプションの用紙カセットか6給おず 
る場合に、給おち向に対して横長の状態でセット 
ずべき用紙が縦長にセットされていまず。 

A 4、 B 5 、Letter ( LT ) サイブの用紙は横長にセッ 
卜ずるを要がありまず。 

「*」の部分に表示されている番号の用紙カセットに対して、 W 下 
のいずれかの処置を行って<ださい。 

1:標準カセットユニット1(プリンタ下部） 

2 :増設カセットユニット2 (増設1段目） 

3 :増設カセットユニット3 (増設2段目） 

4 :増設カセットユニット4 (増設3段目） 

①プリンクドライバで指をした用紙サイズが正しい場合は、用紙 
カセットサら用紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指をし 
たサイブの用紙を給紙ち向に巧して横長の状態でセ、ソトずる 
と、エラーが解除されて印刷を巧開しまず。 

③用紙カセットじセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印 
刷を中止して、プリンクドライバで正しい用紙サイズを指定し 
直して印刷しまず。 

紙をセットしてくださし、 

XXXXX yyyy 

liTF のような場合に表示されまず。 

①印刷のために給おしようとした給お装置 
「 XXXXX 」 じ、用紙がセットされていません。 

③ずベての給紙装置に用紙がセットされていませ 
ん /。 

①の場合： 

給紙装置 「 XXXXX 」 にサイズ 「 yyyy 」 の用紙をセ、ソトずると、エ 
ラーが解除されて巧刷されまず。 

ぶ本書1目ページ「用紙を正しくセットずるには」 

③の場合： 

いずれかの給紙装置に用紙をセットずると、エラーが解除され 
て巧刷されまず。 


困ったときは 
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表示-説日月 

処置 

紙を取り除いてくださし、 

「* * * * *」の部分じ表示される箇所で用お詰ま 
り が発生しました。用お詰まりが複数の箇所で発 
生している場合、「* * * * *」の部分には操作パ 
ネルに表示可能な範囲まで表示されまず。 

liTF のページを参照して、「*****」の部分に表示される箇所 
から詰まった用紙を取り除いてください。 

MP : MP トレイ 

ぶ本書90ページ 「 MP トレイで詰まった場合は」 

C 1 :標準カセットユニット1 

ぶ本書92ページ「用紙カセット C 1 (標準カセット）で詰まっ 
た場合は」 

C 2 :増設カセットユニット2 

C 3 :増設カセットユニット3 

C 4 :増設カセットユニット4 

ぶ本書94ページ「用紙カセット C 2 〜 C 4 (オプション）で詰 
まった場合は」 

A :プリンク内部 0\力べ一) 

ぶ本書87ぺージ「プリンク内部 （ A カバー）で用紙が詰まった 
場合は」 

B :排お □ ( B カバー） 

ぶ本書89ぺージ「排お口旧カバー)で用紙が詰まった場合は」 

詰まった用紙をずべて取り除き、カバーを閉じるとエラーが解除 
され、詰まった用紙の印刷データから EP 刷を再開しまず。 

感光体ユニットを交換してください 

感光体ユニットの寿命でず。 

• エラーランプが点好している場合は、感化体ユニットの交換を 
行いまず。取り付け後、 D カバーを閉じるとエラーが解除され 
まず。 

ぶ本書68ページ「感光体ユニットの交換」 

• エラーランプが点滅している場合は、[印刷巧]ボタンを押ずと 
一時的にエラーを解除できまず （ [感光体ユニットが交換時期 
(エコ印刷モード）]とワーニングメッセージに変わりまず）。こ 
の状態でも印刷できまずが、できるだけをやかに感光体ユニッ 
卜を交換してく ださし、 (寿命になると、印刷できなくなりまず)。 

感光がユニツトを取り付けてください 

感光体ユニットがセットされていません。または 
正しくセットされていません。 

感光体ユニットを取り付けまず。取り付け後、 D カバーを閉じる 
とエラーが解除されまず。 

ぶ本書68ページ「感光体ユニットの交換」 

サービスへ連絡くださし、 

サーピスコールエラーが発生しました。「*** 
*」の部分はエラーの分類とコード番号を表しま 
ず。 

一旦電源をオフじし、数分後にオンじしまず。再度発生したとき 
は、操作パネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売 
店または保ずサービス実施店にご連絡 < ださい。 

指定された用紙は両面印刷できません 

両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面 
印刷不可能なため、両面印刷の実行を中止しまず。 

. [プリンク設を]メニューの[自動エラー解除]が[しない](右] 
期設走）に設走されている場合は、 W 下のいずれかの操作を行っ 
て < ださい。 

① [印刷可ボクンを押ずと、セットされている用舰こ片面印刷し 
まず。 

② EP 刷を中止ずる場合は、[ジョブキャンセル]ボタンを押しまず。 

• [プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[ずる]に言受 

をされている場含は、一定時間〔目秒）後にエラーが解除され、 
セットされている用紙に片面巧刷しまず。 
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表示-説巧 

処置 

定着ュニットを交換してください 

走:着ュニットの寿命でず。 

本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡 < ださ 
い。 

データに異常があるため印刷できません 

印刷デークの異常でず。 

. [プリンク設定]メニューの[自動エラー解除]が[しない](巧 
期設定）じ設走されている場合は、 W 下のいずれかの操作を行っ 
て < ださい。 

① [印刷巧]ボクンを押ずと、エラーが発生したページを印刷しな 
いで次の EP 刷を巧いまず。 

② 印刷を中止ずる場合は、[ジョブキャンセル]ボタンを押しまず。 

• [プリンタ設を]メニューの[自動エラー解除]が[ずる]に設 

をされている場合は、一走時園巧秒）後にエラーが解除され、 
エラーが発生したページを EP 刷しないで次の EP 刷を行いまず。 

転写ュニットを交換してくださし、 

転写ベルトの寿命でず。 

本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡 < ださ 
し)。 

廃トナーボックスを交換してくださし、 

廃トナーボックスの空き容量がなくなりました。 

廃トナーボックスを交換してください。取り付け後、 D カバーを 
閉じるとエラーが解除されまず。 

な本書70ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 

操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保 
守サービス実施店にご連絡ください。 

廃トナーボックスを取り付けてください 

廃トナーボックスがセットされていません。また 
は正しくセットされていません。 

廃トナーボックスを正しく取り付けてください。取り付け後 、 D 
カバーを閉じるとエラーが解除されまず。 

向=本書70ページ「廃トナーボックスとフィルクの交換」 

操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保 
守サービス実施店にご連絡ください。 

プリンタ調整用センサを清掃してください 

センサおよび露光窓が巧れているため、プリンク 
調整を中止しました。 

D カバーを開けて、センサおよび露光窓の清掃をしてください。 
清掃後、 D カバーを閉じるとエラーが解除され、プリンクの調整 
が行われまず。清掃ち法の詳細は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) 
を参照してください。 

メモリ不足で印刷できません 

処理中にメモリ不足、メモリに巧ずる不正な処理 
が発生し、動作が続行できなくなりました。 

. [ジョブキャンセル]ボタンを押ずと、印刷が中止されまず。 

. [プリンク設を]メニューの[自動エラー解除]が[しない](巧 
期設走）じ設をされている場合は、[印刷巧]ボタンを押ずと印 
刷を継続しまず。ただし、エラーが発生したページは不完全な 
印刷結まになりまず。 

. [プリンク設走]メニューの[自動エラー解除]が[ずる]に設 
をされている場合は、一走時圍巧秒）後にエラーが解除され、 
印刷を継続しまず。ただし、エラーが発生したページは不完全 
な印刷結果になりまず。 

. 巧めて EP 刷ずるときは、 W 下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

①プリンタドライバで[印刷品質]を[標準]に設走ずる。 

③アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げ 
たり、保存（圧縮）お式を変更してデーク容量を減6ず。 

③ プリンクのメモリを増設ずる。 

④ 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないよ 
うに設走ずる。 


困ったときは 











表示-説日月 

処置 

メモリ不足で両面印刷できませんでした 

両面印刷実行時、 EP 刷データを扱うためのメモリ 
が足りないため、裏面が印刷できません。この場 
合、表面のみ印刷して排おしまず。 

. W 下のいずれかの操作を行って<ださい。 

① 表面側のみ印刷された用紙を裏おしてもう一をセットし、[印刷 
巧]ボクンを押ずと片面 EP 刷で印刷を再開しまず。 

② [ジョブキャンセル]ボタンを押して、印刷を中止しまず。 

. 巧めて印刷ずるときは、 W 下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

① プリンタドライバで[印刷品質]を[標準]じ設走ずる。 

② アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げ 
たり、保存（圧縮）おまを変更してデータ容量をミ威らず。 

③ プリンクのメモリを増設ずる。 

④ 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないよ 
うじ設をずる。 

用紙カセット*をセットしてください 

標準またはオプションの用紙カセットがセットさ 
れていません。 

「*」の部分に表示される(下の番号の用紙カセットをセットして 
ください。 

1:標準カセットユニット1(プリンク下部） 

2 :増設カセットユニット2 (増設1段目） 

3 :増設カセットユニット3 (増設2段目） 

4 :増設カセットユニット4 (増設3段目） 

表示されている番号の用紙カセットをセットずるとエラーは解除 
されまず。 

用紙サイズ設定エラー 
紙を取り除いてくださし、 

印刷時に指走した用紙サイズと異なるサイズの用 
紙がセットされたため、用紙詰まりが発生しまし 
た。 

W 下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いてください。 

ぶ本書87ぺージ「用紙が詰まったときは」 

正しいサイズの用紙をセットし、カバーを閉じるとエラーが解除 
され、印刷を再開しまず。 

用紙を交換してください 

給紙をしようとした給紙装置 「 XXXXX 」 じセットさ 
れている用紙サイズと、巧刷ずる用紙サイズ 
[ yyyyJ が異なっています。 

• [プリンク設走]メニューの[自動エラー解除]が[しない](右] 
期設走）に設走されている場合は、 W 下のいずれかの操作を行っ 
て < ださい。 

① 給紙装置 「 XXXXX 」 じサイズ ryyyyJ の用紙をセットし、[印刷 
巧]ボクンを押して印刷しまず。 

ぶ本書15ページ「用紙を正しくセットずるには」 

② 用紙を交換しないで [ EP 刷巧]ボクンを押しまず。セットされ 
ている用紙に印刷しまず。 

③ 印刷を中止ずる場合は、[ジョブキャンセル]ボクンを押しまず。 

• [プリンク設走]メニューの[自動エラー解除]が[ずる]じ設 

をされている場合は、一を時聞巧秒）後にエラーが解除され、 
セットされている用紙に EP 刷しまず。 

用紙をお長にセットしてくださし、 

MP トレイから給おずる場合に、給お方向に巧し 
て横長の状態でセットずべき用紙が縱長にセット 
されていまず。 

A 4、 B 5、 Letter ( LT)、Government Letter ( GLT ), 
Executive ( EXE ) サイズの用紙は横長にセットず 
る必要がありまず。 

W 下のいずれかの処置を行って<ださい。 

① プリンタドライバで指をした用紙サイズが正しい場合は 、 MP 
トレイから用紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指をした 
サイズの用紙を給おち向に対して横長の状態でセットずると、 
エラーが解除されて印刷を巧開しまず。 

② MP トレイにセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印刷 
を中止して、プリンタドライバで正しい用紙サイズを指走し直 
して印刷しまず。 
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困ったときは 










■ ステータスメッセージ 

プリンクが正常に動作している場合は、ステータメ、ソセージ（現在の状態）を表示しまず。メッセージはアイウェオ順に 
掲載してありまず。 


表示 

説日月 

RAM CHECK 

プリンクの RAM をお認中でず。 

ROM CHECK 

プリンタの ROM を巧認中でず。 

SELF TEST 

自己彰断と、初期化を行っていまず。 

印刷できます 

印刷巧状態で、プリンタにを6れているデークがない状態でず。 

ウォーミングアップ 
しばらくお待ちください 

ウォーミングアップ中でず。 

エラーの原因が解;'肖されていません 

エラーを解除できません。 

オフライン 
印刷を停止します 

印刷デークの作成やデータ受信は行いまずが、 EP 刷動作を開始し 
ない状態でず。 [ EP 刷巧]ボタンを押ずと、現在の状態を表示しま 
ず。 

ジョブキャンセル中 
お待ちくださし、 

. 何らかの警告が表示されたときじ、リセットなどの操作じよっ 
て EP 刷中の処理を中止しました。 

. コンピュータ側のプリンクドライバによって EP 刷中の処理を中 
止しました。 

節電中 

操作パネルで指をした時圍が経過し、節電状態になっていまず。 
データの受信、またはリセットで解除されまず。 

全ジョブキャンセル中 
お待ちくださし、 

何らかの警告が表示されたときに、リセ、ソトなどの操作じよって 
印刷処理をずべて中止しました。 

プリンタ調整中 
しばらくお待ちください 

を巧な EP 刷品質を保つためじ、プリンタが印刷機能の自動調整を 
行っていまず。しばらくお待ちください。なお、印刷実行中じこ 
のメッセージが表示されると、 EP 刷処理を一時中断しまず。自動 
調整が完了ずると操作パネル表示が消え、自動的に EP 刷を再開し 
まず。 

プリンタをモロ中 
お待ちくださし、 

走:着器の温度を下げるためじ、 EP 刷を中止している状態でず。定 
着器が目的の温度まで下がると EP 刷を再開しまず。 

用紙が紙中 

プリンタ内に残っている印刷デークを、 [ EP 刷巧]ボタンじよっ 
て印刷-排お中でず。 

リセット 

現在使用中のインクーフェイスに巧してメモリに保存されたデー 
夕を破棄し、エラーを解除中でず。 

リセットオール 

印刷を中止後、プリンクの電源をオンにした直後の状態まで巧期 
化し、ずべてのインクーフェイスじ巧してメモリじ保存された 
デークを破棄していまず。しばらくお待ちください。 


困ったときは 
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表示 

説0月 

リセットしてくださし、 

EP 刷実行中にパネル設走を変更しました。 W 下のいずれかの操作 
を行ってください。 

① 操作パネルの[プリンクリセット]メニューから[リセット] 
または[リセットオール]を実行しまず。直後に変更が反巧さ 
れまずが、印刷デークはずべて削除されまず。操作ち法の詳細 
は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 

② [印刷巧]ボタンを押しまず。 EP 刷実行後に変更が反ゆされまず。 
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戶が詰まつたときは . 


詰まった用紙を取り除く箇所は、操作パネルのディスプレイ、または EPSON ステータス モニクの表示で確認できまず。 
切下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きまず。 


オプションの増設カセットユニット装着時 


巨 カバー 
£^8目ぺージ 



A カバー 
原87ぺージ 

MP トレイ 

原90ぺージ 

用紙カセット C 1 
92ぺージ 

増設カセットユニッ 
上段：カセット C 2 
中段：カセット C 3 
下段：カセット C 4 
原94ぺージ 


■ プリンタ内部 ( A カバー)で用紙が詰まった場合は 


プリンタ内部で用紙が詰まった場合、 W 下のメ、ソセージが表示されまず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください A 

EPSON ステータスモニタ 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給紙装置が近の用紙を取り除いて<ださい。 

A カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開 
けてくださし、 0 



困ったときは 
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詰まった巧紙の端を持ち、破れないように 
ゆっくり引き抜きます。 

この段階で用紙が取り除けたら、且へ進みまず。 


13 A カバーの両面印刷ユニット部を持ち上げ 
U ます。 


口 詰まった巧紙の端を持ち、破れないようじ 
™ ゆっくり引き抜きます。 



A カバーを閉じます。 

A カバーを閉じると両面 EP 刷 ユニッ ト部も元の位置に 
戻りまず。用お詰まりのエラーは、詰まった用紙を取 
り除いた後、 A カバーを閉じると解除されまず。詰 
まつた用紙が完全に取り除かれると、詰まったページ 
か 6 EP 刷を再開しまず。 


css> 

A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A 力 
パーを閉じてください」と表示されます。 A カバーをしっ 
かりと閉じてくださし、。 
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困ったときは 
















■ 排紙口巧カパー)で用紙が詰まった場合は 


プリンクの排紙□で用紙が詰まった場合、 W 下のメ、ソセージが表示されまず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください B 

EPSON ステータス モニタ 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給お装置付近の用紙を取り除いて<ださい。 

B カバー 


W 下の手順で詰まつた用紙を取り除いて< ださい。 


MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開 
けてくださし、 0 



ツマミをつまんで、 A カバーを図のように開 
けます。 



B カバーを図のように開けます。 



詰まった巧紙の端を持ち、破れないように 
ゆっくり引き抜きます。 





困ったときは 
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n B カバ-を閉じてから、 A カバ-を閉じます。 

臟詰まりのエラ-は、詰まった腦を取り除いた 
後、 A / B カバーを閉じると解除されまず。詰まった用 
おが完全に取り除かれると、詰まったページか 6 Ep 刷 
を巧開しまず。 


<ss> 

A / B カバーをしっかり閉じていないと、操作バネルに 「A 
カバーを閉じてくださし、」と表示されます。 A / B カバーを 
しっかりと閉じてくださし、。 



国 MP トレイで詰まった場合は 


MP トレイで用紙が詰まった場合、じ(下のメッセージが表示されまず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください MP 

EPSON ステータス モニタ 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給お装置付近の用紙を取り除いて<ださい。 

MP トレイ 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 



MP トレイにセットしてある巧紙を取り除 
きます。 



詰まった巧紙の端を持ち、破れないようじ 
ゆっくり引き抜きます。 



巧紙を正しくセットし直してから、 A カバー 
を開閉します。 


詰まった用紙を完全に取り除き、 A カバーを開閉ずる 
と詰まったページから EP 刷を再開しまず。 


A カバーを開閉する際、 MP トレイから用紙が落ちないよう 
に、 A カバーを少し開けて、すぐに閉じてくださし、。 





A カバー 


90 
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用お詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性がありまず。 W 下の手順 
でプリンク内部をお認してください。 


ロ ツマミをつまんで、 A カバーを図のようじ開 
™ けます。 



プリンタ①下部で詰まった巧紙の端を持ち、 
破れないようじゆっくり引き抜きます。 



A カバーを閉じます。 

用お詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた 
後、 A カバーを閉じると解除されまず。詰まった用紙 
が完全に取り除かれると、詰まったページから EP 刷を 
再開しまず。 


<ss> 

• 用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていない 
と、操作パネルに「用紙カセット1〜4をセットしてく 
ださい」と表示されます。 

• A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A 力 
バーを閉じてくださし、」と表示されます。 A カバーをし っ 
かりと閉じてくださし、。 


A カバー 





困ったときは 
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■ 用紙カセット C 1 (標準カセツト)で詰まった場合は 


用紙カセット C 1 (標準カセット）で用紙が詰まった場合、 W 下のメッセージが表示されまず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください C 1 

EPSON ステークスモニク 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給お装置付近の用紙を取り除いて<ださい。 

用紙カセット1 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いて<ださい。 



プリンタから巧紙カセツトを取りかします。 



詰まった巧紙の端を持ち、破れないように 
ゆっくり引き抜きます。 


<ss> 

エラーが解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰 
まった用紙がないか確認してくださし、。 



巧紙を正しくセットし直してか6巧紙力 
セットをプリンタにセットし、 A カバーを開 
閉します。 

詰まった用紙を完全に取り除き、 A カバーを開閉ずる 
と詰まったページから EP 刷を再開しまず。 


MP トレイに用紙をセットしている場合は、 A カバーを開閉 
する際、 MP トレイから用紙が落ちないように、 A カバーを 
少し開けて、すぐに閉じてくださし、。 
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用お詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性がありまず。 W 下の手順 
でプリンク内部をお認してください。 


ロ ツマミをつまんで、 A カバーを図のようじ開 
™ けます。 



プリンタ①下部で詰まった巧紙の端を持ち、 
破れないようじゆっくり引き抜きます。 



A カバーを閉じます。 

用お詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた 
後、 A カバーを閉じると解除されまず。詰まった用紙 
が完全に取り除かれると、詰まったページから EP 刷を 
再開しまず。 


<ss> 

• 用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていない 
と、操作パネルに「用紙カセット1〜4をセットしてく 
ださい」と表示されます。 

• A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A 力 
バーを閉じてくださし、」と表示されます。 A カバーをし っ 
かりと閉じてくださし、。 


A カバー 






困ったときは 
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■ 用紙カセツトロ〜 C 4 讨プシヨソで詰まった場合は 


用紙カセット C 2 〜 C 4 (オプション）で用紙が詰まった場合、 W 下のメッセージが表示されまず。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください C 2 C 3 C 4 

EPSON ステークスモニク 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給お装置付近の用紙を取り除いて<ださい。 

用紙カセット* (* 1こは2〜4のカセットを号が表示されまず） 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いて<ださい。 



増設カセツト ユニッ トか6巧紙カセットを 
取りかします。 



詰まった巧紙の端を持ち、破れないようじ 
ゆっくり引き抜きます。 


<ss> 

エラーが解除されない場合は、用紙カセットの奧側に詰 
まった用紙がないか確認してくださし、。 



巧紙を正しくセットし直してから巧紙力 
セットをプリンタじセットし、 A カバーを開 
閉します。 

詰まった用紙を完全に取り除き、 A カバーを開閉ずる 
と詰まったページから EP 刷を再開しまず。 


MP トレイに用紙をセットしている場合は、 A カバーを開閉 
する際、 MP トレイから用紙が落ちないように、 A カバーを 
少し開けて、すぐに閉じてくださし、。 



用#[カセット 
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困ったときは 





















用お詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性がありまず。 W 下の手順 
でプリンク内部をお認してください。 


ロ ツマミをつまんで、 A カバーを図のようじ開 
™ けます。 



プリンタ①下部で詰まった巧紙の端を持ち、 
破れないようじゆっくり引き抜きます。 



A カバーを閉じます。 

用お詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた 
後、 A カバーを閉じることで解除されまず。詰まった 
用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページか 
ら印刷を再開しまず。 


< 53 > 

• 用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていない 
と、操作パネルに「用紙カセット1〜4をセットしてく 
ださい」と表示されます。 

• A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A 力 
バーを閉じてくださし、」と表示されます。 A カバーをし っ 
かりと閉じてくださし、。 


A カバー 





困ったときは 
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もっと詳細な情報が知りたいときは(電子マニュアルのご紹介) 


本機に添付されている EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM じは、電子 マニュアル 「ユーザーズガイド」および「ネッ 
トワーク設定ガイド」が収録されていまず。 


「ユーザーズガイド」 （ PDF ) には、プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさま 
ざまな事例とその対応など、本機をご使用いただ<ためじあ要な情報がずベて掲載されてい 
まず。 


「ネットワーク設定ガイド」 （ PDF ) は、ネットワーク経由の印刷に関ずる詳細な機能説明や 
ユーティリティの巧い方、困ったときのさまざまな事例とその対応などが掲載されていまず。 


LP-S5500 




% 


電子 マニュアルの 文書おまは PDF 1.3 でず。この PDF ファイルを開くには 「 Adobe ® Acrobat ® Reader ® Ver . 4 W 上」 
や [ Adobe ® Reader ®] などの PDF 閲覧ソフトウェアがあ要でず。本機に添付されている EPSON プリンクソフトウェ 
ア CD - ROM には、 Windows 版の Adobe Reader が添付されていまず。それ(外の Adobe Acrobat Reader または 
Adobe Readei ■があ要な場合じは、アドビシステムズ株式会社のホームぺージの情報をご覧ください。なお 、 Mac OS X 
の「プレビュー」アプリケーシヨンソフトでもご覧いただけまず。 

ぶ本書40ぺージ 「 Windows での電子マニュアルの見ち」 

岛 本書43ぺージ 「Mac 0 S 9での電子マニュアルの見方」 

面 本書46ページ 「Mac 0 S X v 10.2 W 降での電子マニュアルの見ち」 


< 5 £> 


PDF ファイルを開くと、画面ち側に[しおり]があります。[しおり]のをタイトルをクリックすると、 
該当ぺージを直接開くことができます。また、調べたい語句を検索して、直接その掲載箇所へ移動する 
こともできます。画面表示が小さい場合は、表示を拡大してご覧くださし、。また、すべてのページを印 
刷したり、'必要なぺージだけを印刷したりしておくと、いつでもすぐに調べることができるので便利で 
す。操作方をの詳細は、 PDF 閲覧ソフトウェアの[ヘルスをご覧くださし、。 


■ Windows での電子マニュアルの見方 

「ユーザーブガイド」や「ネットワーク設定ガイド」などの電子マニュアルはプリンタソフトウェアとともにコンピュータ 
じインストールされまず。 


コンピュータじインストールされた電子マニュアルを見るじは 


□ 

且 


Windows の[スタート]-[プ□グラム]- [ EPSON ] をクリックします。 
ご覧になりたいマニュアルをクリックします。 

ユー ザーズガイドを見る場合 ： [EPSON LP - S 5500 ユー ザーブガイド]をクリ 、ソク しまず。 
ネットワーク設走ガイドを見る場合：[ネットワーク設走ガイド]をクリックしまず。 
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困ったときは 














CD-ROM か 5 電子マニュアルを見るじは 

プリンタソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、 liTF の手順に従ってご覧 
ください。 


<ss> 


Acrobat Reader や Adobe Reader をお持ちでない場合は、 □ で[プリンタを口ーカル植接）接続でセッ 
トアップする]をクリックし、さらに[ソフトウェアのインストール] (Windows 2000 /XP のみ）-[選 
が画面]の順にクリックしてから [Adobe Reader] だけを選択してインストールしてくださし、。 

電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこ 
ともできます。ここでは、印刷の仕ちについても説巧します。 


EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。 


ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インス 
トール中止]をクリックしてウィルスチェックプロ 
グラムを終了させてから作業を再開しまず。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中 
は、[続ける]をクリックして々へ進みまず。 


cgs> 


右の画面が表示されない場合は、 
[CD-ROM] - [EPSETUP.EXE] 
ださい。 


[マイコンピユータ]- 
をダブルクリックしてく 


l_P-XXXX 


クソック 


A ミ田 i 疏帶を燃竖媒鶴法ン 

#7■してち < ことをむ III めしホす， 


インストール中止 I 


EPSON 



使巧許諾契約書の画面が表示されたら的容を確認し、[同意する]をクリックします。 

ちの画面が表示された6 [マニュアルを見る] 

をクリックします。 

参凹下の項目から B 巧してください 

• ブリン》を ローカル 植接)接病で亡ジトアップする I 

■ブリン女をネットワーク接镜でたットアッブする 巧 

クリック •マニュアルをちる 

•Epson Net ワールドに入る 

£ psonN«t ワールド：幸ツトワーク■■ソフトウェア t インストール»たはダウ i 


l_P-XXXX 


EPSON 


困ったときは 










[ユーザーズガイドを見る]または[ネット 
ワーク設定ガイド]をクリックします。 


選択した電子マニュアルが表示されまず。 


電子マニュアルの E 日刷ち法 

電子マニュアルを開いたら、 W 下の手順に従って EP 刷できまず。 


クリック 


l_P-XXXX 

• 、 .. を Tw な instai; 


下の項目から s 巧してください 

■ユーザーブ乃イドを見る 
■ネットワーク設定ガイドを見る 


EPSON 


宜 




プリンタに A 4 サイズの巧紙をセットします。 

[ファイル]メニューの [ E 口刷]をクリック 
します。 


①クリック 


|0閉くり)… 


Reader - [LPXXUSER.PDF.pdf] 


文き⑩ツールの 
CtrhO 


©クリック 


空 


la じるの） 

上まきな巧 6) 

るおを巧けてな巧 W … 

1扔*が 

テキスト1こまき出しの... 

CirH-W 

CtrhS 

CtrH-ShiH+S 

恥!込が M) 

♦ 

まきおし(む 

* 

プ-化の掛 t (化.. 


文まのフ□パティの 

* 

文きのたキユリティが... 

ひ rMI け S 

ペーつ i 旋な).- 

ひか Shi か P 


ICfcOLPXXUSERPDFpdf 

が了の 

ひか Q 


ま示のウィシドウ喊ヘルブ 
© 1162% ， 


[巧紙サイズに含わせてページを縮小](また 
は[巧紙サイズに含わせる])がチェックさ 
れていることを確認して、[プ□パティ]を 
クリックします。 


-巧川Iゴ师 IM 
■-函巧として巧间巧 
■ 齐ィル心力【じ 



•印届ほ畦た調 g _- 

自臘お )： P ■ゴ 

厂 g 说巧で印則© 

W 喊氏サイズ!こをわせてぺ-ジを巧小の 
厂田.证サイズ!こさりせてベージを社:六の 
厂ページの有れ回 K と中央配受を） 


V J 

:是漸ヒ留 

巧:/ a— ドな P 广スレ'う:><モ^を節々か 
ヒ 


②クリック 


①確認 


[基本設定]タブの[割り付け]じチェック 
を付けます。 

電子マニュアルは A 4 サイズに設走されていまず。割 
付 EP 刷や両面印刷をずることで EP 刷枚数を節約ずる 
ことができまず。 


ミ I 広巧 S ミ』か腺ち」 1]- ティリテ心 


瞄氏サイス•留 |A4 210 x 297 mm 
E 關1|方巧 巧お(り 广 tt(L) 


] 


巧紙篇ち留I自扣巧巧 
瞄氏が自が [¥ 互 森 ~ 


3 


3 


卸な!巧 


設定坦記の )...I 

巧測面巧る® I 


r 於- ◎ 广モノ扣喊 


割り仰サ設定(む.. 


|7 割 り円 げ顆 

巧面印晒の _両面設ミ' .J I 

- 侃是_口左の广上の_广をが 

印面悟脚り ( i —3 厂が単位でが刷り） 


I [ キ f ンセル I [ ヘルフ I 


チェックを 

付ける 


巧 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、 E 日刷を実行します。 
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■ Mac OS 9 での電子マニユア J レの見方 

「ユーザーズガイド」や「ネットワーク設をガイド」などの電子マニュアルはプリンタソフトウェアとともにコンピューク 
にインストールされまず。 


コンピュータじインストールされた電子マニュアルを見るじは 



デスクトップ上のマニュアルエイリアスを見つけます。 

ご覧じなりたいマニュアル（エイリアス）をダブルクリックします。 

ユー ザーズガイドを見る場合 ： [EPSON LP - S 5500 ユー ザーズガイド]をダブルクリ 、ソク しまず。 
ネットワーク設走ガイドを見る場合：[ネットワーク設をガイド]をダブルクリックしまず。 


CD-ROM か5電子マニュアルを見るじは 

プリンクソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、 W 下の手順に従ってご覧 
ください。 


< 51 > ; 

n EPSON 


電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくことも 
できます。ここでは、印刷の仕ちについても説巧します。 


プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータじセットします。 





[Mac OS 9 m ] インストーラをダブルク 
リックします。 



ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インス 
トール中止]をクリックしてウィルスチェックプロ 
グラムを終了させてから作業を再開しまず。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中 
は、[続ける]をクリックして々へ進みまず。 


クリック 


… -XXXX 



jj . ウィルスチェサクプログラムポれ巧むでいる#さは 
/*\ インスト—ルそた A る巧に.ウィルスチェサクプロ 
プラムを巧下してお< ことモお a め L ま了。 


拐ける ] インス•トールやム1 



EPSON 


使巧許諾契約書の画面が表おされたら巧容を確認し、[同意する]をクリックします。 


困ったときは 
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ちの画面が表示された 6 [マニュアルを見 
る]をクリックします。 



[ユーザーズガイドを見る]または[ネット 
ワーク設定ガイド]をクリックします。 

選択した電子マニュアルが表示されまず。 


電子 マニュアルの E 日刷ち法 

電子 マニュアルを 開いたら、 W 下の手順に従って印刷できまず。 


l_P-XXXX 

- '■ 1 1 

■ 1 1 

•W 下の項目から a 巧してください 


-ソ7トウ: n アめインストール 


-ネツトワーク巧なめセツトアップ 


-マニュアルををる 


• EpsonNet ワールドに A る 


EpsonNet *7 —ルド：♦ットウーク■■ソフトウ i ア«インス h- ル*たはダウ： 

EPSON 

房る 






プリンタに A4 サイズの巧紙をセットします。 


[ファイル]メニューの[プリント]をクリツ 
クします。 


©クリック 


②クけ室)ずリック 




Rwm ■，場実でままモウィンドウツ-ルヘルプ 

巧 360 

. W || ♦ ♦ 1 巧み，1 


閉じる 紫 W 


I 

.み 

づ 

わ 

文まのプロバティ ► 

文きのたキユリテイ ... xaes 


用巧設定... なお P 


1ユ—ザ—プガイド 

が了 36 Q 

► □ホ订 sn てい5つ： r ：；] II 

> D パシ 3 Vt ;' 苗ち品"1 
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困ったときは 





























[巧紙サイズに含わせてページを縮小](また 
は[巧紙サイズに含わせる])がチIックさ 
れていることを確認して、[レイアウト]ア 
イコンをクリックします。 


②ク U ック 



①確認 


口 [割り付け]にチェックを付けて [0K] をク 
™ リックします。 

電子マニュアルは A 4 サイブに設定されていまず。割 
付印刷や両面 EP 刷をずることで EP 刷枚数を節約ずる 
ことができまず。 


©クリック 



①チェックを付ける 


[E 日刷]をクリックして E 日刷を実行します。 


去^ 印刷できない場合は 、 Apple メニューの[セレクタ]でお使いのプリンタ ( LP - S 5500) が選択されて 

いるか確認して < ださし、。 


Mac OS X V10.2 W 降での電子マニュアルの見方 


「ユーザーズガイド」や「ネットワーク設定ガイド」などの電子マニュアルはプリンクソフトウェアとともにコンピューク 
にインストールされまず。 

コンピュータじインストールされた 電子 マニュアルを見るじは 



デスクトップ上のマニュアルエイリアスを見つけます。 

ご覧になりたいマニュアル（エイリアス）をダブルクリックします。 

ユー ザーブガイドを見る場合 ： [EPSON LP - S 5500 ユー ザーブガイド]をダブルクリ 、ソク しまず。 
ネットワーク設走ガイドを見る場合：[ネットワーク設定ガイド]をダブルクリックしまず。 


困ったときは 


101 


































































































0 nr > 

1因： 

- EPSON 

口 

訂4 ► 1 f SS =皿 


(み□•'•カルディスク ). 

>ネットクーク 

Q Macintosh HD 



Q EPSON 


プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。 


且 


デスクトップ上の EPSON] CD-ROM アイ 
コンをダブルクリックして開きます。 


[Mac OS X m ] インストーラをダブルク 
リックします。 


ダブルクリック 




、•化 


ダブルクリック 


ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インス 
トール中止]をクリックしてウィルスチェックプロ 
グラムを終了させてか6作業を再開しまず。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中 
は、[続ける]をクリックして次へ進みまず。 


クリック 


み ウィルスチ I ックブログラ A が#ホレている!•をは 
/!\ インストール々る翁に，ウィルスチ王ブクブロ 
一ーグラムレてち<こと t ち»»レ*す. 

_«け« _ I インストール中止1 


EPSON 


使巧許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 







電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくことも 
できます。ここでは、印刷の仕ちについても説巧します。 


CD-ROM か5電子マニュアルを見るじは 

プリンクソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、 liTF の手順に従ってご覧 
ください。 


l_P-XXXX 


感地 


茜 a 

感- 


3 £つ苗 - <■ 
デ W ア爾ム= 

— ミり JH 
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j：rF の画面が表示された 6 [マニュアルを見 
る]をクリックします。 



[ユーザーズガイドを見る]または[ネット 
ワーク設定ガイド]をクリックします。 

選択した電子マニュアルが表示されまず。 


l _ P-XXXX 


g 议下の項目から S 巧してください 


-ソ 7 トウエアめインス!ル 


-ネットワーク苗なの七ットアップ 


-マニュアルを見る 


• Eps 口 nNet ワールドに乂る 


EpsonNet ワールド：ネットウーク圓遣ソフトウ i ア♦インストール乘たはタウ: 

EPSON 

房る 


l _ P-XXXX 

gw 下の W 目から iH がしてください 


-ユーザーズガイドを見る 


ネットワーク»をガイドを巧る 


EPSON 

R る 


電子マニユアルの E 日刷ち法 

電子 マニュアルを 開いたら、 W 下の手順に従って巧刷できまず。 



プリンタに A4 サイズの巧紙をセツトします。 

[ファイル]メニューの[プリント]をクリツ 
クします。 


①クリック 


②クリック 


編巧义書表示ウインドウ 

阿 


白 H 包が画 W 

巧く… 

拍〇 

eoe 

巧じる 

お W 

/ 


巧装を巧を... 

なが 

巧 


文害のブ□バティ 

► 

: 

T 


文書のセキュリティ... 

用な投定 ... 

てお S 

なお？ 


1ユーザー ズガイド 
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[プリンタ]にお使いのプリンタ ( LP - 
S 5500) が選択されていることを確認し、 
[レイアウト]を選択して、[ぺージ数/枚] 
を [2] に設定します。 


. [プリンク]に [ LP - S 5500] が選択されていない 
ときは、 [ LP - S 5500] を逞択しまず。 

. 電子マニュアルは A 4 サイブに設走されていまず。 
割付 EP 刷や両面印刷をずることで EP 刷枚数をを弟勺 
ずることができまず。 


①確認 ⑤選巧 



プリジタ： ； Tp ^)0^ 


プリセット ： ^mm 



ぺージな/巧：，2 パ 

…。国國圃國 

冉巧： pH 
I た面プリント；ム切 

こ ft 巧とじ 
乃巧のとじ 



プレビユ ー)〔 PDF として保ち… ）( フ r クス..つ ( キヤジセル）リント坤 


③選が 


[Acrobat Reader ] を選択し、[巧紙サイ 
™ ズに含わせてぺ-ジを縮小]がチェックされ 
ていることを確認します。 

チェックが付いていない場合は、チェックを付けま 
ず。 


①選が 



②チ:!：ック 


g [プリント]をクリックして E 日刷を実行します。 


印刷できない場合は、[プリンタ設をユ-ティリティ]/ [プリントセンター]にお使いのプリンタ （ LP - 
S 550 0) が追加されているか確認してください。 
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L トラフルが解決しないとき【ま . 


を状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウ I アのトラブルかを判断しまず。その上でそれぞれの 
お問い合わせ先へご連絡ください。 


操作パネルからステータスシートが印刷できますか？ 

ぶ本書76ページ「プリンタの状態や設定値を印刷ずるには」 


印刷できる 印刷できない 


プリンク本体に問題はありません。 

プリンタドライバまたはユーティリティ 
からステータスシートが E 日刷できます 
か？ 

印刷ち法の詳細は、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を 
参照してください。 


プリンタ本体のトラブルでず。 

保守契約をされていますか？ 


できる 

できない 

している 

していない 

♦ ♦ ♦ ♦ 

エプソンインフォメーシヨ 
ンセンクーにご柜談くださ 
し、。ご相談先は本書裏表紙 
の一覧表に記載されていま 
ず。 

. ドライバの設を、接続 
ケーブルの仕様や状態を 
再お認してください。 

• ネットワーク接続でお使 
し)の場合は、ネットワー 
ク管理者にご柜談くださ 
い。 

保守契約店にご相談<ださ 
い。 

じ(下のページを参照してく 
ださい。 

な本書109ページ「保守 
サービスのごま内」 

ご柜談先は本書裏表紙の一 
覧表に記載されていまず。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その化の周辺機器 
の型番など）と、本機の名称や製造番号*などをご確認のうえ、ご連絡<ださい。 

* 本機の製造番号は U 下のぺージを参照してご確認ください。 

ぶ本書 116 ページ「賀造番号の表示位置」 

また、 EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くおからせずるために、 W 下のアドレスじてインクーネットに 
よる情報の提供を行っていまず。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 



困ったときは 
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im 


サービス•サポートのご案内 


数社が行っているを種サービス-サポートは々の通りでず。 


H インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお巧6せするために、インクーネットによる情報の提供を巧っています。 


ノノ ドレス http://www.i-love-epson.co.Jp 


■ [MyEPSONJ 

[ MyEPSONJ とは、 EPSON の会員制情報提供サービスでず。 「 MyEPSON 」 にこ登録いただくと、お客様の登録内容に 
合わせた専用ホームページを開設*してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたしまず。 
* [ MyEPSONJ へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が-;きんでおり、かつメールアドレスをな有） が'燥 
となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供していまず。 

• お客様にピッタリのおずずめ最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をもっとま用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に巧も、&充実のサポートでお応え 
• 会員限走のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
. 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「MyEPSONJ じ登録されているお客様へ 

[ MyEPSONJ 登録がお済みで 、 「MyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の [MyEPSONJ への 機種追 
加登録をお願いいたしまず。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提化が 
可能となりまず。 

[ MyEPSONJ へのま斤規登録、 [ MyEPSONJ への機種追加登録は、どちらも同捆の『プリンクソフトウェア CD - ROM 』 か 
ら簡単にご登録いただけまず。 


■ エプソンインフォメーションセンター 


EPSON プリンクじ関ずるご質問やご柜談じ電話でお答えしまず。 


受付時間 

本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 


■ シヨ ー J レーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームでず。（ま京•大阪) 


受付時間 

本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

所在地 

本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 
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■ /\ ソコンスク ー J レ 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会おまで説明ずるネル5者向けのスクールでず。カラリオユーザーには"より楽 
しく"、ビジネスユーザーじは"経費削減"を目的に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手ちい 
しまず。詳細はエプソンのホームページじてご確認ください。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


■ エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウエア保守パックでず。 

エプソンサービスパック対象製品と同時じご購入の上、登録していただきまずと、対象製品購入時から所をの期聞 （3 年、 
4年、5年)、巧も、の化張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えずる専用ダイヤルをご提供いた 
しまず。 

. スピーディな対応：スポット化張修理依頼に比べて優先的に迅をにサービスエンジニアを派遣いたしまず。 

. もしものときの安ム：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたしまず。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX ずるだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要でず。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期圍内であれば、都を修理費用がかからず維持費の予算化が可能で 
ず。 

エプソンサービスパックは、 エプソン製品ご鹿乂酿完巧 にてお冒いホめ<ピおい。 


■ マニュアルデータのダウン ロー ドサービス 

製品に添付されておりまずマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供していまず。マ 
ニュアルを紛失してしまつたときなどにごま用ください。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


■ 最新プリンタドライパの入手方法とインストール方法 

弊社プリンクドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどじ伴い、バージョンアップを行うことがあり 
まず。あ要に応じてま斤しいプリンタドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど 
新しいバージョンとなりまず。 


最新のプリンタドライノX入手ち法 

最新のプリンクドライバは、下記の方法で入手して<ださい。 

• インクーネットの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]か6入手できまず。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン □ー ド サービス 


. CD - ROM での郵ををご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費じて承っておりまず。 

る種ドライバの最新バージョンについては、エプソンのホームぺージにてご確認ください。ホームぺ_ 
ジの詳細については、本書の裏表紙にてご案内しております。 
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タウン □ ー ド•インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンクドライバは圧縮^ファイルとなっていまずので、次の手順でファイルをダウン 
□ードし、解凍^してからインストールしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

*2 解;東：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アンインストール）する'必要 
" ^ があります。削除ちをについては、「ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 



ホームぺージ上のダウン□-ドサービスから巧象の機種を選択します。 

プリンタドライバをハードディスク巧の任意のディレクトリへダウン□ードし、解;ましてか 
6インストールを実行します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□ードち法-インストールち法はこちら]をクリックしてください。 



画面 はインターネットエクスプローラを 使用して エプソンのホーム 
ぺージへ接続した場合です。 
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■ 保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設をに圍違い 
がないことをあず確認してください。 

保証書じついて 

保証期聞中に、万一故障した場合じは、保記書の記載内容に基づき保守サービスを行いまず。ご購入後は、保話書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期聞」を証明ずるものでず。「お買い上げ年月日」「販売巧を」じ記入漏れがないかご確認<ださ 
い。これらの記載がない場合は、保証期聞内であっても、保証期聞内と認められないことがありまず。記載漏れがあった 
場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し化ください。 

保註書は大切に保管して<ださい。保証期圍、保証事項については、保1¢書をご覧<ださい。 

補修届性能部品および消耗品の最低保有お間 

本製品のネ甫修用性能部品および消耗品の最低保有期聞は、製品の製造終了後6年聞でず。 

保守 サービスの 受付窓 □ 

エプソン製品を1央適じご使用いただくためじ、年聞保守契約をお勧めしまず。保守サービスじ関してのご相談、お申し込 
みは、次のいずれかで承りまず。 

• お買い求めいただいた販売店 

. エプソンサービスコールセンクー（本書裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月喔日〜金喔日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

受付時聞： 9 : 00〜17 : 30 

保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しておりまず。詳細じついては、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンクーまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金とま化方法 

保証期間内 

な罰期間外 

年聞保守契約 

出張修理 

. 製品が故障した場合、最優先で巧術者が製品 
の設置場所に化向き、現地で修理を行いまず。 

. 修理のつど発生ずる修理代•部品代*はお償に 
なるため予算化ができて便利でず。 

• 定期点お（別途料金）で、故障を未然に防ぐ 
ことができまず。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙 
など）は保守対象外となりまず。 

化料 

Mm 

年圍一走の保 
守料金 

スポット化張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日 W 内に製品 
の設置場所に技術者が化向き、現地で修理を 
行いまず。 

•故障した製品をお持ち込みできない場合に、 

ご利用 < ださい。 

化借 

Mm 

化張料+技術 
m + 部品代 

修理完了後 

そのつどお支 
化いください 


• 交換寿命によるを期交換部品の交換は、保証内う卜を問わず、化張基本料•巧術料•部品代が有償となりまず。 

(年聞保守契約の場合は、を期交換部品代のみ、有償となりまず。） 

. 当機種は、輸をの際に専門業者がを要となりまずので、持込保守および持込修理はご遠慮願いまず。 
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リンタの仕様 


■ Windows システム桑件 

プリンタソフトウェアをインストールし、使用ずるためのシステムを件は下記の通りでず（2005年4月現在)。 


巧象 OS 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003 

CPU * 

Pentium ® 233 MHz W 上 ( Celeron ® 633 MHz W 上をお数） 

RAM * 

64 MB (128 M 臣 W 上を推奨） 

空きハードディスク 

目00 MB W 上 

接続方法 

USB 接続 

EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 2) を使用しまず。 

ネットワーク接揚 

市販の Ethernet インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使 
用しまず。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテ 
ゴリ ー5) を使用してください。 10 Base - T 、 100 Base - TX のどちらで 
も使えまず。 


* を OS の「化要システム」条件を満たしていること （ OS の巧奨動作環境な上での使用を巧奨)。 


本機を USB 接続で使用ずる場合は、 W 下のを件をずべて満たしているか要がありまず。 

. USB に対応していて、 コン ピュークメーカーにより USB ポートの動作が保記されている コン ピューク 

.Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされている〕ンピュータ（購入時、ずでに Windows 98/ Me / 2000/ 
XP がインストールされている〕ンピュータ）または Windows 98がプレインストールされていて Windows Me /2000/ 
XP じアップグレードしたコンピューク 

USB 2.0 巧応じついて 

. USB 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 じ対応したケーブルをお使いください。また、 コン ピューク側も 
USB 2.0 に対応しているあ要がありまず。 USB 2.0 非対応の コン ピュークをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作しま 
ず。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなりまず。） 

• 動作お認済みの USB 2.0 用インクーフェイスボードまたは PC カードについてはエプソンのホームページでご確認いた 
だくか、インフォメーションセンクーまでお問い合わせください。また、 USB 2.0 用インクーフェイスボードまたは PC 
力ードによって増設した場合には、マイク□ソフト社製 USB 2.0 ドライバがを要になりまず。マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバの入手ち法はマイク□ソフト株式会社のホームページでご確認ください。 

ぶ USB 2.0 対応 OS は Windows 2000 / XP でず 。 Windows 98/ Me では、 USB 1.1 として動作しまず。 


Windows XP の リモートデス々トップ機能 *ホ利用しているが態で、移動先の〕ンピュークじ直接接続されたプリンクへ 
印刷ずる場合、 EPSON ステークスモニクがインストールされていると通信エラーが発生しまず。ただし、印刷は正常に 
行われまず。 

* 移動ホのモバイルコンピュータなどからオフイスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨンやファイルへアクセス 
し、操作することができる機能 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお知らせずるために、インクーネットによる情報の提供を巧っていまず。 
アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 

EPSON ステータスモニタの Windows 動作環境(巧象機種） 

* DOS / V 仕様磯〔双ち向通信機能*のある機種） 

* 口ーカル接続でご利用の場合は、お使ぃのコンピュータのインターフェイスがヌリ方向通信機能にが応してぃるかをコンピュータメー 
力一 にお問ぃ合わせく ださぃ。 
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• お使いのコンピユータの機種により、プリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますの 
でごま意ください。 

• NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監ネ見はできません。 

• 巧奨ケーブルかのケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ 
(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ串云送 
が正常にできない場合があります。 


■ Mac 0S システムま件 

プリンクソフトウェアをインストールし、使用ずるためのシステムを件は下記の适リでず（2005年4月現在)。 


コンピュータ 

Power PC G 3 搭載機種の4 W 上を推激 

接摄方法 

USB 接続 

EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 2) を使用しまず。 

AppleTalk 接続 

市販の Ethernet インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使 
用しまず。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテ 
ゴリ ー5) を使用してください。 10 Base - T 、 1 0 OBase - TX のどちらで 
も使えまず。 

システム* 

• Mac OS 9.1 ~ 9.2. X 

QuickTime Ver . 3.0 じ(上 

Open Transport Ver . 1.1.1 W 上 

ただし 、 QuickDraw GX じは対応していません〔下記注意を参照くだ 
さい)。 

• Mac OS X vlO .2 W 降 〔 v 10.3 対応） 

印刷時の空きメモリ （ RAM ) 容量 

目 4 MB W 上 （128 MBl ： a 上推奨） 

空きハードディスク 

100 MB W 上に00 MB W 上を推奨） 


* を OS の「かまシステム」条件を滿たしていること （ OS の巧奨動作環境に(上での巧用を巧奨)。 


Mac OS 9の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。 JiTF の手順で QuickD 旧 w GX を 
使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

② スぺースキーを押したまま Mac OS を起動します（機能拡張マネージャが開きます）。 

③ QuickD 旧 wGX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェックのない状態になります）。 

④ 機能拡張マネージャを閉じます。 


Mac OS X vlO .2 W 降でのご利用においては、 OS またはプリンクドライバの制限事項により使用できない機能がありま 
ず。制限事項の詳細については、 JiTF のホームページにてご確認ください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 

0 S に登録ずるコンピュータをは、次の点じを意してをず設定してください。 

• 0 S が禁止している文字をコンピュータをに使用しないでください。 

• プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコンピュータ名じしてください。 


本機を接続したコンピュークがネ、ソトワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかのコンピュークから本機を 
共有ずることができまず。設走については「ユーザーブガイド」 （ PDF ) を参照してください。 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお巧6せするために、インターネットによる情報の提供を巧っています。 
アドレス： h 打 p :// www . i - low - epson . co.jp 
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■ プリンタの仕様 


基本仕様 


プリントちま 

半導体レーザービーム走査+乾ま一成分電子写真ち式 

解像度 

600 dpi*l 

プリントま度 

600 dpi : 40.0枚/分 （ A 4、 モノク□片面印刷時）*2 

10.0枚/分 （ A 4、 カラー片面 EP 刷時）*2 

ウォームアップ時園 

8己秒（温度23度、湿度5己％、走格電圧じて） 

ファーストプリント 

モノク□片面印刷： 13.3 秒 （ A 4) /1 4.3 秒 （ A 3) 

モノク□両面印刷： 17.8 秒 （ A 4) /20.3秒〔 A 3) 

カラー片面巧刷 ： 19.3 秒 ( A 4) /20.3秒 ( A 3) 〔カラーモードの場合のみ） 

カラー両面巧刷 ： 31.3 秒 ( A 4) /32.3秒 ( A 3) (カラーモードの場合のみ） 

稼働音 

(本体、標準を件）*3 

待機時 ：約 39 dB ( A ) 

稼働時 ：約 56 CIB ( A ) 


*1 dpi : 25.4 mm |1インチ！あたりのドツト数 （Dots Per Inch ) 

*2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整 （ calibration ) を自動的に行うことがあり、上記の印刷速度が出ない場合があります。ま 
た、用祇サイズによっては、を着器のをを性イ呆持のために、印刷を一時停止することがあります。 

*3 標準条件： MP トレイを閉めて、用紙カセットから普通紙を給紙したとき 


環境基本仕様 


消費電力 

カラー巧刷時 

平均 372 W 〔カラーモードの場含のみ） 

モノク□印刷時 

平均 689 W 

低電カモード時 

平ち) 9 WW 下（ヒーターオフ時） 

電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

両面印刷機能、害 U リイ寸け印拓喔能、化大/縮小 EP 刷機能を使用ずることで、印刷用 
紙の使用枚数を節約ずることができまず。 

回収リサイクル体制 

使用;'きみトナーカートリツジの回収 

資源の有タカ活用と地球環境保全のためじ、使用済みのトナーカートリツジの回収に 
ご協力ください。使用;'まみトナーカートリツジの回収ち法じついては、巧しいトナー 
カートリツジに添付されておりまずご案内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご 
用意しておりまず。詳細につきましてはじ(下をご覧<ださい。 

向=本書109ページ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有期園 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期園 

製品の製造終了後6年 
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届紙関係 

用紙を大量に購入ずる場合、購入前に适お印字品質チェックをして<ださい。 


郵便八ガキ 


往復郵便八ガキ 


100 X 148 mm (はがき） 


148 X 200 mm (往復はがき） 


1 90 g/m 


2 


50枚*2 


封筒 


*3 


洋お〇号、長お 3 号 


75〜 90 g / m ^ 


15 枚 *2 


ラベル紙 


A 4 


91〜 163 g / m 2 


50 枚 *2 


厚紙 


A3 、 A4 、 A5 、 B4 、 B5、Letter 
(LT) 、 Half-Letter (HLT )、 
Le 宮 al (LGL)、Government 
Letter (GLT)、Government 
Legal (GLG)、Ledger (B )、 
Executive (EXE) 、 F4 


91 〜 163 呂 / m 2 


75 枚中 2 


不定お紙 


幅： 98.5 〜297.0 mm 
長さ：148.0〜431.9 mm 


64〜90 g / m と 


150枚ホ 2 


91 〜 163 呂 /m 


2 


75 枚中 2 


EPSON カラーレー 
ザープリン女用 
OHP シート 


A 4 


100 g/m 


2 


60 枚 *2 


給紙ち法 


用紙種類 


用紙サイス 

巧は操作パネルの上での表記です。 


紙厚 


容量^ 


MP トレイ 


普通紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter 
( LT )、 Half-Letter ( HLT )、 
Legal 〔 LGL)、Government 
Letter ( GLT)、Government 
Legal ( GLG)、Ledger ( B )、 
Executive ( EXE )、 F 4 


64 〜 90 夏 / m 


2 


150 枚* 2 


才 

プ 

シ 


用紙カセット 


増設カセット 


ユニット 


(LPA3CZ1CU2 / 
LPA3CZ1CT2 / 
LPA3CZ1CC2) 


普通紙、 


EPSON カラーレーザー 


プリンタ用上質普通紙 


普通紙、 


EPSON カラーレーザー 


プリンタ用上質普通紙 


A 3、 A 4、 臣4、巨目 、 Letter 
(LT)、Legal (LGL) 、 Led 呂 e 「 
做 


A 3、 A 4、 臣4、巨目 、 Letter 
(LT)、Legal (LGL) 、 Led 呂 e 「 
做 


64〜 90 g / m と 


64〜 90 g / m と 


250枚*4 


500枚ぶ 


*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大が数表示を超えてセットした場合は、給祇不良などの原因 
となります。 

*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17 mm までセット可能です。 

*3 ハート社製レーザープリンタま用の封筒への印刷をお勤めします。 

*4 セットできるネ女数は使用環境によって異なります。総厚 27 mm までセット巧能です。 

*己セットできるネ女数は使用環境によって異なります。総厚 53 mm までセット可能です。 


排紙容量 


最大250枚谱适お 82 g / m 2 ) 


■ 


特殊紙 


標準装備の給お装置 
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用紙サイズと給紙ち法 


用紙サイズ 

MP トレイ 
(標準） 

用紙 

カセット1 
(標準） 

用紙 

カセット *1 
(オプション） 

両面 

印刷 

用紙の 
セツト方向 

A 3 

297.0 X 420.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縱長 

A 4 

210.0 X 297.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

A 目 

1 48.0 X 210.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縱長 

B 4 

257.0 X 364.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縱長 

B 己 

182.0 X 257.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11.0インチ 

(215.9 X 279.4 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Half-Letter 

( HLT ) 

己. 5 X 8.5 インチ 

(139.7 X 215.9 mm ) 

〇 

X 

X 

X 

縱長 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14.0インチ 

(215.9 X 355.6 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

Executive 

( EXE ) 

7.3 X 10.5インチ 

(184.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

Government 
Legal ( GLG ) 

8.5 X 13.0インチ 

(21 己. 9 X 330.2 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

縱長 

Ledger 做 

11.0 X 17.0インチ 

に 97.4 X 431.8 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縱長 

Government 
Letter ( GLT ) 

8.0 X 10.5インチ 

(203.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

F 4 

210.0 X 330.0 mm 

〇 

X 

X 

〇 

縱長 

不定お紙 

用紙幅 98.5 〜297.0 mm 

用紙長148.0〜431.9 mm 

0*2 

X 

X 

X 

登録した用 
紙サイズの 
向き*3 

郵便八ガキ 

1 00.0 X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縱長 

往復郵便八ガキ 

148.0 X 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縱長 

OHP シート 

A 4 : 210.0 X 297 'Omm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

ラベル紙 

A 4 : 210.0 X 297 'Omm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

封 

筒 
中4 

まお0号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

長お3号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縱長 


〇:使用可能 X :使用不可能 

*1 オプションの増設カセ‘ソトユニットに装着する用紙カセ‘ソトから給祇できる用紙サイズを表します。 
*2 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできない場合は印刷できません。 

*3 不をお祇の用祇のセット方向は、登録した用紙サイズ（用紙長/幅）によって異なります。 

と矿本書3日ページ「不を开さ紙への印刷」 

*4 ハート社製レーザープリンタま用の圭ホ筒への印刷をお勸めします。 
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印刷保証領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と EP 刷結果の画質を保証ずる領域でず。用紙の各端面から 5 mm ( a , b , c , d ) を除 < 領域の 
印刷を保証しまず。 


a 


b 





い 


印刷巧証領域 






い 


電気関係 


定格電圧 

AC 100 V + 10% 

走:格電流* 

12 A 

周波数 

50/60 HZ ± 3 Hz 

消費電力 

最大 

: 1141 W 


カラー印刷時 

:平均 372 W 〔カラーモードの場含のみ） 


モノク□印刷時 

:平均 689 W 


待欄寺 

:平均 114 W 〔ヒークーオン時） 


低電カモード時 

:平均 9 WW 下（ヒーターオフ時） 


* オプションカセット含まず 

環境使届を件 


動作時 

温度 

:10〜35度 


湿を 

:1己〜85%〔ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

: 76.0 kpa (2500 m W 下） 


水平度 

:傾き1度 W 下 


照度 

: 30001 xW 下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

:上方300 mm 、 左側ち 650 mm 、 ち側ち200 mm 、 

前ち 830 mm 、 後方 220 mm 、 

保存-輸送時 

湿を 

: 〇〜35度 


湿度 

:1己〜85%〔ただし結露しないこと） 


コント□ーラ基本仕様 


制御コード体系 

モード ： ESP/PageS Printing System 

RAM 

標準 ：目 4 MB 

オプション増設時：最大 320 MB (1 ソケット） 

インターフェイス 

USB ( Rev .1.1 および 2.0 対応） 

10 Base - T /100 Base-TX 
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プリンタかおゴ法/質量 


外お寸法 

幅目 84 mm x 奥行き 475 mm x 高さ 478 mm (小数点 W 下四捨五入） 

質量 

m 45.3 kg (標準用紙カセット1と消耗品のみを含む） 


オプシヨンの増設カセットユニットかおゴ法/質量 


外お寸法 

(小数点 W 下の捨五入） 

LPA 3 CZ 1 CU 2 :幅 569 mm x 奥行き 378 mm x 高さ 129 mm 

LPA 3 CZ 1 CT 2*1 :幅 569 mm x 奥行き 466 mm x 高さ 142 mm 

LPA 3 CZ 1 CC 2 -:幅 569 mm x 奥行き 578 mm x 高さ 219 mm 

質量 

LPA 3 CZ 1 CU 2 : m 6.0 kg 


LPA 3 CZ 1 CT 2*1: 約 6.4 k 呂 


LPA 3 CZ 1 CC 2*2 : 約 10 .巳 kg 


*1 脚付き *2 キヤスター付き 

ゴ $ 去区 ]( ル数点 W 下四捨五入） 


正面図 左側面図 



上面図（用紙カセット、取っ手引き出し時 ) 



製造香号の表示位置 



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号がを要になる場合がありまず。上図のラベル内容をご確認ください。 
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Memo 




①本書の内容の一部または全部を無断転載ずることは固くお断りしまず。 

③本書の内容については、将来予告なしに変更ずることがありまず。 

③ 本書の内容については、万をを期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点があ 
りましたらご連絡ください。 

④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねまずのでご了承ください。 

⑥本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン 
指をのを W 外の第兰者により修理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねまずの 
でご了承ください。 

⑧エプソン純正品および、エプソン品質認定品 W 外のオプシヨンまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生し 
た場合じは、保証期園内であっても責任を負いかねまずのでご了承<ださい。この場合、修理などは有償で行いまず。 


◎セイコーエプソン株式会社2005 



商標およびご注意 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標でず。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標でず。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび巧術サポートなどの対応は、日 
本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でき 
ないことがありまず。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありまずが、当社といたしましては一切 
責任を負いかねまずのでご了承ください。 

複製が禁止され ている 印刷物に ついて 

紙幣、有価証券などをプリンクで印刷ずると、その印刷物の使用目的および使用ち法の如何によっては、法律に違反し、罰 
せられまず。 

(関連法律）开幡 第148も第149も第162を 

通貨及証券模造取締法第1を、第2をなど 
W 下の行為は、法律により禁止されていまず。 

• お解、貨幣、政府発行の有価1¢券、国債証券、地方記券を複製ずること（見本印があっても不可） 

. 日本国外で流通ずる紙幣、貨幣、記券類を複製ずること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製ずること 
• 政巧発行の EP お、法令などで規定されている話お類を複製ずること 
次のものは、複製ずるにあたりミ主意がを要でず。 

• 民聞発行の有価証券（株券、手お、か切手など)、走期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車お証、身分証明書、通行券、食券、切待など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人のき作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限6れた範囲内において使 
用ずることを目的とずる W 外、著作権者の承認が必要でず。 

電波障害自主規制について一を意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報巧術装置でず。この装置は、家 
庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こずことがありまず。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指走ケーブルを 
使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考え6れまずので、あず指走されたケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがありまず。電源の瞬時電圧低下巧策としては、交 
流お停電電源装置等を使用されることをお勃めしまず。（社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会) 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧ほ下対策ガイドラインに基づく表示） 

電源局調波じついて 

の装置は、高調液電流規格」に C 61000 -3-2 に適合しておりまず。 

レーザ製品の表示について 

本機は、レーザの国際規格 IEC 60825 -1 で定められた、クラス1レーザ製品でず。識別のため、「クラス 
1レーザ製品」と書かれたラベルを製品にお付していまず。通常使用時には、レーザは内部じありお客様 ■クラスル-ザ K 品 I 
が被爆ずることはありません。 

オゾンについて 

レーザープリンクの EP 刷原理上、印刷処理中には微量のオソンが発生しまず（排気風にオソン臭を感じることがありまず）。 
印刷中に本磯が発生ずるオソンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値の.1 ppm 、0.2 mg / m 3) を上回ることは 
ありません。ただし、オソン濃度はプリンクの設置環境によって変わるため、下記のようなを件での使用は避けてください。 
• 製品の環境使用を件外での使用 
. 巧い部屋での複数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場所での使用 
. 上記を件下での長時聞連続稼働 




















EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情部•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら酷入後もを屯。皆様からのお問い合わせの多い內容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
ulSSi http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコールセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•保ず契約のお申し込み先 

[050-3155-8600 【受巧時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•興社指をイ木日を除く） I 

上記電話番号は KDDI 株式会化の電話サービスの巧蛛がルかを利用しています。 

なお、下記のようじ一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
半一部の IP 電話事業者からおかけし、ただく場合 

(ごネリ用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されてし、る IP 電話事業者へお問い 

ムわみ<+ごさし、、 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけし、ただくか、 （042) 51 1-2949 におかけ 
<ださいますようお願いいたします。 

参修理品送付•持ち込み化頼先 *- 部巧象阱機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス(揽ホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送イ寸願います。 


拠点る 

m を 地 

TEL 

化幌修理センター 

干060-0034化幌巿中央区か4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス欄 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿神林1563エプソンサービス腳 

0263-86-7660 

まま修理センター 

干191-0012まを都日野巿日野347エプソンサービス(硝 

042-584-8070 

福岡愼理センター 

干812-日041福岡市博多区吉塚 8-5-7 日初化流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町日-21沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス牌） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30佩日、弊巧指定休日を除く） 

* 予告なくは巧•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承くださし、。 

*修理こついて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ h 叩:// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 * -部臟邏種がございます。詳しくは下記の王プソンサ-ビス牌ホ-ムぺ-ジでご確認く ださし、。 
ドァゎドァサービスとはおを様のごを望日に、ご指定の場巧へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後幹おからご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * 相包は業者が'行います。 

ドァ to ドァサービス受付電話 S 0570-090-090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30禍日、弊巧指をか日を除く） 

半ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスのを称です。 

* 新電電を巧をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正し<認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新軍電ムネーィホ巧〈*一し、 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付が点 

引き取り地域 

TEL 

受付が点 

引き取り地域 

TEL 

礼幌修理センター 

か-海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖禪修理センター 

沖獨本島全域 

098-852-1420 


【きが時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30禍日、幹社指を休日を除く）※松本修理センターは365日きが可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、おな指をか日の9:00〜20:00の電話受付は0263 -86-9995 (365 日受付可）じて日通罪訪支店で 
代;子いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス(橄ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

>エプソンインフ オメーシヨ ンセンター製品に関するご質問•ごネ目談に電話でお答えします。 

I 050-3155-8055 【受か時間】ち〜金曜日9:00〜2〇:〇〇 ±日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇り月1日、弊社指をイ木日を膝く） ] 

>購人ガイドインフオメーシヨン磬品の購入をお考えじなってし、る方のま用窓口です。製品の機能ゃ仕梯など、お気掛こお電話ください。 

I 050-3155-8100 [受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30端日、巧杜指を休日を除く） 1 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDf 媒'がルかを利用しています。 

なお、下記のようじ一部ごネ拥いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場含 
*- 部の IP 電話ま業者からおかけし、ただく場を 

(ご利巧の可否は IP 電話事業者間の接続が況じよります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、下記番号におかけ 
くださいますようお原頁いいたします。 

インフオメーシヨンセンター: 042-585-8580 
購入ガイドインフオメーシヨン:042-585-8444 

>FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情都を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 ま京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 
>シヨールー ム * 詳細はホ—ムぺ—ジでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

干 160-8324 まま都新宿区西巧宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、幹社指をか日を除く） 

干541 -0047 大阪巿中央区满路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、楚れ指定か日を除 <) 


福岡 (092) 452—3305 


エプソンスクエアき斤宿 
ェプソンスクェア御堂筋 

» MyCPSON 

エプソン製品をごを巧のホも、お持ちで なし、 ちも、エプソンに興味をお持ちのホへの会員制惰卽提がサービスです。おを様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお風ルたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購人後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 


会員登録。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . jp / 

♦エプソンディスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵遥でお届け致します。お申込方ミ去•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確認くださし、。 
•消辑品のご購入 

お近くの EPSON 商品取巧店巧びエプソン OA サプライ（ホームページアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール01 20— 251 528) でお買い求めくださし、。 


エフソン販売株なミ社 
たイコーエブソンが巧ちな 


干 160-8324 ま京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 
干 392-85 D 2 長野県飄訪巿大が 3-3-5 
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